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8m jest wymagane miejscowym planem.

Nie może być ani centymetra więcej.
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odwodnienie liniowe

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4W4 EVO-S
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą glikolową, filtrami M5
na nawiewie i na wywiewie
Vn= 2860m³/h, Vw= 2700m³/h
Qg= 12,3kW,
Pn=1,05(0,73)kW, Pw=1,05(0,69)kW, U=400V
M= 385kg
strona serwisowa: prawa
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Wentylator dachowy Wc1
typ: RF/4-250T
Vw= 570m³/h
dP= 200Pa
P= 0,14kW, U=400V
M= 9kg

Wyrzutnia dachowa Wc1
Ø250
Vw=570m³/h

Wyrzutnia dachowa W6
Ø160
Vw=120m³/h

Wyrzutnia dachowa W7
Ø160
Vw=170m³/h

Wyrzutnia dachowa W3
400x200mm
Vw=1130m³/h

Czerpnio-Wyrzutnia dachowa N4W4
850x400mm
Vn=2860m³/h
Vw=2700m³/h

Wyrzutnia dachowa W8
Ø125
Vw=80m³/h

Wyrzutnia dachowa Wc3
Ø160
Vw=130m³/h

Wyrzutnia dachowa W9
Ø160
Vw=160m³/h

1130 m3/h
400 x 200

570 m3/h
250

850

400

850

480

850

400

850

480

8
5
0

4
0
0

850

480

8
5
0

4
0
0

850

480

wywiew
Rg= +9,70
Rd= +9,14
nawiew
Rg= +9,09
Rd= +8,53

wywiew
Rg= +9,62
Rd= +9,22
nawiew
Rg= +9,01
Rd= +8,61

LEGENDA:
przewody wentylacji nawiewnej

przewody wentylacji wywiewnej

strumień powietrza nawiewanego
strumień powietrza wywiewanego

Vn=200m³/h
Vw=200m³/h

klapa p. poż.

kratka transferowa w drzwiach

rzędna góry prowadzenia kanału wentylacyjnego
rzędna dna prowadzenia kanału wentylacyjnego

Rg= +5,36
Rd= +5,00

zawór wentylacyjny - nawiewny / wywiewny

anemostat sufitowy - nawiewny / wywiewny

150 m³/h
325 x 125

150 m³/h
325 x 125

kratka nawiewna / wywiewna

UWAGI:
1. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.
2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z
rysunkami branż architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary
pozostałych instalacji.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią
integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego
wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody
(również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na
podkładach architektonicznych).
8. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały.
9. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.
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PROJEKT TECH / WYK

PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIAŁKI: 2840/271; 1403/271;

 1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235;

 996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235;

 2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271;

 1222/280; 1175/235; 1176/235; 236

GMINA PRUDNIK

      UL. KOŚCIUSZKI 3

      48-200 PRUDNIK

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO

PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

mgr inż. Piotr Wyraz

Opracowała: mgr inż. Elżbieta Pęciak -
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-

-
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BUDYNEK KLUBOWY

RZUT DACHU- INSTALACJA WENTYLACJI
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