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SPIS RYSUNKOW BUDYNEK TOALET | TRYBUNA

Numer Skala
Lp. Tytut rysunku rysunku
TRYBUNA | BUDYNEK TOALET
1. IS-01 1:100
RZUT PARTERU | DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI
BUDYNEK TOALET
2. IS-02 1:100
RZUT PARTERU | DACHU - INSTALACJA WOD.-KAN.
BUDYNEK TOALET
3. IS-03 1:100
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O
BUDYNEK TOALET
4., IS-04
SCHEMAT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
TRYBUNY -
5. IS-05 1:100

RZUT PARTERU | DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI



INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno- wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacii,
dla tematu: ,Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Kolejowej w Prudniku”. Zadaniem instalacji jest

utrzymanie wewnagtrz pomieszczen odpowiednich warunkow higienicznosanitarnych.
2. Cel i zakres opracowania

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci i ciepta stosownie do
potrzeb i obowigzujgcych norm i przepisow.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

Trybuny oraz budynek toalet:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej pomieszczen trybuny,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej pomieszczen toalety,

- instalacje klimatyzacji dla pomieszczen komentatora.
3. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wytyczne przekazane przez inwestora,

- projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

- rysunki architektoniczne budynku,

- uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

- katalogi producentéw materiatow i urzadzen.
4. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: tz=+30°C ¢ =45% iz =67 kd/kg
Zima: tz =-20°C ¢ =100% iz =-18 kJ/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:
Pomieszczenia sanitarne, WC tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pom. gospodarcze, techniczne tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pom, szatni/umywalni tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Zima:
Pomieszczenia sanitarne, WC tp = 20°C, o¢-nie ustala sie



Pom. gospodarcze, techniczne tp = 16°C, ¢-nie ustala sie

Pom. szatni/umywalni tp = 24°C, ¢-nie ustala sie

Wytyczne projektowania wentylacji:

Pomieszczenia WC - minimalna ilos¢ powietrza usuwanego wynosi — 50 m?h dla 1 oczka i 30 m3h
dla 1 pisuaru.

Pomieszczenia szatni — min 4 wym/h,
Pomieszczenie magazynow i techniczne — min 2 wym/h,

Pomieszczenie umywalni — min 5 wym/h.



5. Bilans powietrza wentylacyjnego

Zestawienie podstawowych danych i wynikow obliczen.

. . Temperatura | Zyski
Lp : . POW'.e Wyso Kubatura | Nawiew | Wywiew R V/IVK F?°C) ci)tlep#a .
Symbol Pomieszczenie rzchnia ko$é [m] | VK [m3 | V[m¥h] | Vim¥h] dod. [1/h] | 2. Uwagi
[m?] V[m?3/h] Zima | Lato | kW
Trybuna
77 1 Wc 1,82 3,0 5,5 50 9,2
78 2 Wc 1,82 3,0 55 50 9,2
79 £3 Przedsionek 5,10 3,0 15,3 100 6,5
80 4 Wc 5,10 3,0 15,3 50 50 3,3
81 5 Przedsionek 6,53 3,0 19,6 190 9,7
82 16 Wc 8,12 3,0 24,4 190 7,8
83 L7 Gospodarcze 1,92 3,0 5,8 30 5,2
84 t8 Gospodarcze 4,30 3,0 12,9 30 2,3
85| T2 Plfm'eszcze“'e 7,10 3,0 21,3 150 70| 16 |24-26| 2,0
omentatora
86 T3 Komentator- zaplecze | 3,62 3,0 10,9 150 13,8 16 |24-26| 2,0




6. Opis instalacji wentylacyjnej

W budynku projektuje sie wentylacje:
- wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna pomieszczen komentatora NT1 i WT1,

- wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna toalet NT2 i WT2,

6.1. Wentylacja wywiewna pomieszczen komentatora NT1 i WT1

W pomieszczeniu komentatoréw na trybunie projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng
realizowang wentylatorem sciennym WT1 Silent 200 CHZ. Naptyw powietrza do pomieszczenia
zaplecza komentatora przez kratke transferowg, oraz nawietrzak liniowy NT1 w pomieszczeniu
komentatora. Nawietrzak doprowadza $wieze powietrze do wnetrza budynku. Montowany jest w
Scianie zewnetrznej. Zbudowany jest z czerpni, kanalu i anemostatu. Czerpnia to element
zewnetrzny, ktéry petni funkcje ochronng: zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi oraz przed
przedostawaniem sie owaddéw dzieki zainstalowanej siatce. Wewnatrz pomieszczen nawietrzak
zakonczony jest izolowanym anemostatem. Stuzy on do rozproszenia wlatujgcego powietrza oraz do
recznej regulacji przeptywu. Zastosowana w nim izolacja zapobiega powstawaniu skroplin oraz petni
funkcje ttumigca.

Proponuje sie wentylacje ciggtg. Pomieszczenia komentatorow wyposazone w wentylacje zgodng z
wymaganiami wtasciwych przepiséw. Lokalizacje urzgdzen oraz przebieg kanatéw pokazano w czesci

graficznej opracowania.

6.2. Wentylacja wywiewna WC NT2 i WT2

W pomieszczenia sanitarnych i WC w budynku toalet projektuje sie dwa osobne uktady — nawiewny
oraz wywiewny. W systemie NT2 nawiew realizowany jest wentylatorem kanatowym TD-800/200
SILENT, a na ukfadzie jest réwniez filtr i nagrzewnica elektryczna o mocy 6kW. W systemie WT2
wywiew realizowany jest wentylatorem kanatowym. Naplyw powietrza do pomieszczen sanitarnych
poprzez kratki transferowe w dolnej czesci drzwi o powierzchni otworu min. 220 cm2 z uktadu NT2.
Powietrze nawiewane i usuwane bedzie z pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne nawiewne i
wywiewne. Na uktadzie nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano przepustnice do regulacji
hydraulicznej uktadow.

Proponuje sie wentylacje czasowg zblokowang obu uktadow, zgodnie z bilansem. Pomieszczenia
sanitarne i WC bedg wyposazone w wentylacje zgodng z wymaganiami witasciwych przepiséw.

Lokalizacje urzadzenh oraz przebieg kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania.



7. Sterowanie i automatyka

Praca wentylatorow kanatowych NT1, WT1, NT2 WT2; obstugujgcych pomieszczenia komentatora i

sanitarne i WC praca ze sterownikiem czasowym.

8. Zestawienie urzadzen wentylacji mechanicznej

Wytyczne elektryczne
Uktad Lolé?:za Typ urzadzenia Pobér mocy Uwagi
WENTYLACJA MECHANICZNA
Wentylator kanatowy NT2 Wytgcznik
typ: TD-800/200 SILENT P= 0 11kW serwisowy,
NT2 5 Vw= 340m?3/h U=’230V ' regulator obrotow,
dP= 200Pa ze sterownikiem
M= 8,7kg czasowym
Wytgcznik
Nagrzewnica elektryczna NT2 P= 6kW serwisowy,
NT2 t5 typ:  DH-200/60 T U= 400\/’ regulator obrotow,
Qg= 4,6kw ze sterownikiem
czasowym
Wentylator kanatowy WT2 Wytgcznik
typ: TD-800/200 SILENT P= 0 11kW serwisowy,
WT2 t4 Vw= 400m?3/h U=’230V ' regulator obrotow,
dP= 200Pa ze sterownikiem
M= 8,7kg czasowym
Wentylator scienny WT1 Wytgcznik
Silent 200 CHZ _ serwisowy,
WT1 T3 Vw= 150m3/h Pbg’zo?)zok\\/lv ' | regulator obrotow,
dP= 100Pa ze sterownikiem
M= 0,8kg czasowym

9. Opis instalacji klimatyzacji
9.1. Instalacja klimatyzacji typu SPLIT K4 dla pomieszczenia komentatora na trybunie

Dla pomieszczenia komentatora na trybunie zyski ciepta bedg usuwane za pomocg osobnego systemu
typu SPLIT. Wydajnos¢é jednostki wewnetrznej $ciennej bedzie regulowana za pomocg pilota
dotaczonego do jednostki. Pozwoli to na programowanie temperatury w pomieszczeniu w zaleznosci
od potrzeb uzytkownika i warunkéw zewnetrznych. Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowaé min.
40cm nad dachem budynku. Czynnik chtodniczy (R32) nalezy prowadzi¢ przewodami miedzianymi
taczonymi na lut twardy, zaizolowanymi otuling z pianki o grubosci 9mm. Dodatkowo przewody
miedziane wraz z przewodem sterujgcym nalezy owing¢ termoizolacyjng tasmg wykonczeniowg od
dotu do géry.

Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu,
powinny mie¢ wkiadki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie. Przewody

freonowe prowadzi¢ tuz pod stropem pomieszczen.



Przejscia przewodow instalacji przez stropy, sSciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych silikonem. System ze zmienng iloscig czynnika chiodniczego nalezy

montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

9.2. Instalacja klimatyzacji typu SPLIT K6 dla pomieszczenia komentatora — zaplecze

na trybunie

Dla pomieszczenia komentatora — zaplecze na trybunie zyski ciepta bedg usuwane za pomoca
osobnego systemu typu SPLIT. Wydajnos¢ jednostki wewnetrznej sciennej bedzie regulowana za
pomocy pilota dotgczonego do jednostki. Pozwoli to na programowanie temperatury w pomieszczeniu
w zaleznosci od potrzeb uzytkownika iwarunkéw zewnetrznych. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowa¢ min. 40cm nad dachem budynku. Czynnik chiodniczy (R32) nalezy prowadzic¢
przewodami miedzianymi fgczonymi na lut twardy, zaizolowanymi otuling z pianki o grubosci 9mm.
Dodatkowo przewody miedziane wraz z przewodem sterujgcym nalezy owingé termoizolacyjng tasmag
wykonhczeniowg od dotu do géry.

Uchwyty podtrzymujgce przewody chfodnicze nie powinny bezposrednio obejmowacC przewodu,
powinny mie¢ wkitadki gumowe lub przewdd owing¢ tasmg zapobiegajgcg ocieraniu sie. Przewody
freonowe prowadzi¢ tuz pod stropem pomieszczeh.

Przejscia przewoddéw instalacji przez stropy, S$ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych silikonem. System ze zmienng iloscig czynnika chifodniczego nalezy

montowaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzagdzeniem.

9.3 Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzajgce skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy wykonaé z rur PVC-C.
Przewody nalezy wigczy¢ do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie. Nalezy
zastosowacé syfony z blokadg antyzapachowg. Lokalizacja wpiecia zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Przewody odprowadzenia skroplin nalezy izolowa¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych bedzie odbywato sie grawitacyjnie lub przy pomocy

pompki skroplin.
9.4 Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji czynnika chtodniczego zaprojektowano:

- rury miedziane tgczone na lut twardy

Na przewody instalacji odprowadzenia skroplin zaprojektowano:

- rury PVC-C

Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem. PrzejScia przewodow instalacji czynnika chtodniczego, odprowadzenia

skroplin przez sciane oddzielenia pozarowego nalezy: rury z tworzyw sztucznych o srednicy do 25 mm

9



uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120 rury z
tworzyw sztucznych o s$rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong ognioochronng o klasie
odpornoséci ogniowej ElI 120. Rury niepalne uszczelni¢ ognioochronng peczniejagcg masg
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120. PrzejScia wykonac zgodnie z zasadami opisanymi
w aprobacie technicznej materiatu. Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu,
przegladu, adjustacji, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie

koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

10. Zestawienie urzadzen klimatyzacji

Wytyczne elektryczne
Uktad LOE?:Z&‘ Typ urzadzenia Pobér mocy Uwagi
KLIMATYZACJA
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
SPLIT Pch=0,86kW, Sterownik ukfadu
SK4 Dach typ: CA-25YR03G Pgrz=0,70kW, w komplecie z
Qch=2,6kW, Qg=2,7kW U=230V urzgdzeniem
M=25,4kg
Kllmatyzator Scienny K-1. Sterownik uktadu
K41l T3 typ: CA-25YRO3G U=230V w komplecie z
. Qch=2,6kW Qg=2,7kW urzgdzeniem
M=8,6kg
Jednostka zewnetrzna klimatyzac;ji
SPLIT Pch=0,86kW, | Sterownik uktadu
SK6 Dach typ: CA-25YR03G Pgrz=0,70kW, w komplecie z
Qch=2,6kW, Qg=2,7kW U=230V urzagdzeniem
M=25,4kg
Klimatyzator $cienny K-1.
typ: CA-25YR03G Sterownik uktadu
K-6.1 T4 Qch=2,6kW Qg=2,7kW U=230V w komplecie z
M=8,6kg urzgdzeniem

Urzadzenia podtgczy¢ zgodnie z DTR producenta urzgdzen. Urzgdzenia wytgczone podczas pozaru.

11. Wytyczne montazowe

- Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych wykona¢ na uchwytach z przektadkami z mikrogumy.

- Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zamontowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgah na konstrukcje budynku.

- Montaz, proby i odbiér instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z normg PN EN-
12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru i wykonania

instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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- Wszystkie kanaty powietrzne muszg posiada¢ klapy rewizyjne lub inne elementy umozliwiajgce ich

przeglad oraz czyszczenie.
12. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna i automatyka

- Nalezy zapewni¢ zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych energig elektryczna.

- Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych, oraz bezposrednio do jednostek zewnetrznych i
wewnetrznych klimatyzacji, wentylatorow wywiewnych kanatowych i dachowych. Okablowanie
urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych od szaf sterowniczych wykona wykonawca automatyki i
sterowania.

- Wszystkie podtgczenia energii elektrycznej nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy wilasciwg
ochrone od porazen.

- Nalezy wykonac sterowanie pracg urzadzen wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.7.

Branza architektoniczno-budowlana

- Drzwi wewnetrzne do wskazanych pomieszczen wyposazy¢ w kratki przeptywowe umieszczone w
dolnej czesci o powierzchni otworéw min. 220 cm?.

- Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ konstrukcje wsporczg dla montazu jednostek zewnetrznych
klimatyzacji.

- Nalezy wykona¢ otwory dla przejs¢ kanatdw wentylacyjnych, a po zakohczeniu montazu odpowiednio
obrobi¢.

- Nalezy wykonac¢ obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejécia kanatow wentylacyjnych.

- Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen i elementéw regulacyjnych

zamontowanych w stropie podwieszanym.
13. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Generalnemu Wykonawcy. Wszystkie roboty
budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Poszczegdlne fazy rob6t powinny by¢é odebrane przez nadzor
inwestorski i odpowiednio udokumentowane. Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi
projektu. Wszelkie zmiany w stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

e Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 — 12,

- Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatéw i urzgdzen,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z

pozniejszymi zmianami),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z

uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,
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- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robat,

- zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody
Inwestora.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

e Projekt nalezy realizowaé w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

o Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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INSTALACJA WOD-KAN

1. Przedmiot, zakres, podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno- wykonawczy wewnetrznej instalacji
wodno- kanalizacyjnej w budynku toalet dla tematu: ,Przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy

Kolejowej w Prudniku ”.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

Wewnetrzng instalacje wody zimnej,
Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
1.3 Podstawa opracowania i zatlozenia do projektu

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Podktad architektoniczno-budowlany,

Uzgodnienia z Projektantami pozostatych branz,

Katalogi armatury, przewoddw, urzgdzen,

Programy komputerowe do projektowania instalaciji,

Dziennik Ustaw 2002 r. Nr 75 Poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami,

Dz. U. Nr 49 poz. 330 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz z pdzniejszymi zmianami,

Prawo Budowlane,

Obowigzujgce normy i przepisy.
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2. Bilans mediow

o Zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla calego obiektu, budynku klubowego i budynku

toalet

opis ilos¢ | jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [dm3/d]
[dm3/pr*d]

Pracownicy / klienci 94 15 1410

Zawodnicy 70 80 5600

Prace porzadkowe (zatozono) 1 100 100

srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 7,11

wspotczynnik ilos¢ wody

wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej

(Nd) 15

wspotczynnik nierdwnomiernosci

godzinowej (Nh) 3,0

ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia

zapotrzebowania 10

maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qmax d =

[m3/d] 10,67

maksymalne godzinowe Qmax h =

zapotrzebowanie [m3/h] 3,20

o Bilans sciekéw sanitarnych

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilo$ci zapotrzebowania wody na cele socjalne obiektu

i Wynosi:
Qsrd =10,67 m3/d

o Bilans wéd opadowych dla catego opracowania

llos¢ wod deszczowych z projektowanego budynku, boiska, biezni, dachu trybun oraz terenéw
utwardzonych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxqgxy gdzie:

Q - llo$¢ wéd deszczowych odprowadzonych do kanalizacji,

F — Powierzchnia dachu,
g — Natezenie deszczu,
W — Wspdtczynnik sptywu.
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POWIer.ZChma Natezenie Wspoiczynnik llos¢é
Rodzaj powierzchni przyjeta miarodajne sptywu wod
do obliczen
ha dm?3/s-ha w dm?/s
Powierzchnia zabudowy 0,1670 182 0,90 27,4
Drogi - kostka betonowa 2,0320 182 0,80 295,9
Trawa syntetyczna 0,7560 182 0,30 41,3
NaW|erz_chn|a biezni + 0,9063 182 0.30 49.5
skocznia
Powierzchnia blologlc_zr_ne 6,5351 182 0,10 118.9
czynna - wnetrze biezni
10,2294 Qcatkowite 532,9

q =182 1/s - ha - natgzenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwosci pojawiania sie 1 raz/5 lat

3. Projektowane instalacje

3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Do obiektu woda bedzie doprowadzana nowo projektowanym przytgczem wodnym Dz40PEHD. Za
wejsciem instalacji wody do budynku nalezy zabudowaé gtéwny zawoér odcinajgcy. Zestaw wodomierzowy
zabudowany zostanie na zewnagtrz budynku w komorze wodomierzowej, dobér zestawu wodomierzowego
wedtug projektu przytgcza wody.

Woda zimna i ciepta doprowadzana bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych znajdujgcych sie w
obiekcie poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku. Instalacje wodociggowag
zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT. Przewody doprowadzajgce
instalacje do poszczegdélnych odbiornikéw uktadane bedg w bruzdach $ciennych, sciankach instalacyjnych i
pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawoér odcinajacy.

Instalacje wody zimne;j i cieptej nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej.

Przytgcza do zaworu ze ztgczkg do weza zostang zabezpieczone za pomocg zaworow antyskazeniowych
HA.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z poszczegdlnych pionéw kanalizacyjnych bedzie sie odbywaé do
przewoddéw odptywowych utozonych pod posadzkg przyziemia. Przewody odptywowe przewiduje sie
wykonaé przewodami kanalizacyjnymi Dz110+Dz160 PVC-U SN8 SDR34 ,lite” utozonymi ze spadkiem
1,5%+2% w kierunku instalacji zewnetrznej.

Wpusty podtogowe muszg by¢ z wkasnym zasyfonowaniem.

Montaz rur kanalizacji podposadzkowej, sposéb zasypki i jej zageszczenia nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producentéw przewodow rurowych.
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3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw z poszczegolnych przyborow sanitarnych zainstalowanych w obiekcie
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz110 PP-HT(rury montowane nad posadzkg).
Przewody te ulozone bedg w $ciankach instalacyjnych. Montaz instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw przewodow rurowych.

Podejscia do poszczegdlnych przyborow wykonywaé w bruzdach sciennych lub obudowach typu G-K.
Piony kanalizacyjne wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych o $rednicy DN110 PP-HT. W celu zapewnienia
odpowiedniego odpowietrzenia instalacji czes¢ piondw zostanie wyprowadzona ponad pota¢ dachu i
zakonczona rurg wywiewng Dz160. U podstawy czesci piondw bedzie zabudowana rewizja. Przy
montowaniu piondw i rur spustowych dopuszcza sie stosowanie odsadzek nachylonych do pionu pod
katem 45°. Na pionach nalezy stosowaé przynajmniej dwa mocowania, przy czym jedno musi by¢
mocowaniem statym. Kompensacja wydtuzeh termicznych powinna by¢ rozwigzana przez zostawienie luzu
w pofgczeniu kielichowym i poprzez odpowiednie rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych.
Podigczenia skroplin  do piondw kanalizacyjnych wykonaé poprzez zasyfonowane podejscia
uniemozliwiajgce migracje nieprzyjemnych zapachow.

3.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wdéd opadowych z dachu przewidziano system grawitacyjny wyposazony w rynny i
przewody spustowe. Na pionie spustowym zaprojektowano czyszczak zeliwny w celu umozliwienia
okresowej konserwacji instalacji kanalizacyjne;.

Lokalizacja przewodow pokazana zostata w czesci rysunkowej, wymiarowanie wedtug projektu architektury

4. Rozwigzania materialowe

Nalezy zastosowa¢ armature do wody pitnej: zawory odcinajgce, zawory czerpalne; baterie umywalkowe,
zlewozmywakowa, itd., zawory katowe chromowane — do sptuczek WC.

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatéw:
- dla instalacji zimnej wody pitnej do celéw socjalnych— z rur z tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT,

- dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji— z rur z tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT,

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej - rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe
Dz50+Dz110 PP-HT,

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej - rury kanalizacji zewnetrznej z kielichem PVC-U SDR 34 SN8
Dz110+Dz160

5. Kompensacja

Instalacja wodna:

e wody zimnej

e wody cieplej
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensac;ji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.
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6. 1zolacja przewodow

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej przeznaczonej na cele socjalne nalezy
zaizolowac izolacjg termiczng o parametrach zgodnych z WT. lzolacje powinny spetniaC wymagania
dotyczace nierozprzestrzeniania ognia tj. mie¢ klase reakcji na ogieh min. BL-s3, dO wg PN-EN 13501-
1:2008.

- lzolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej wraz
z cyrkulacja powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Minimalna grubos¢ warstwy

izolacyjnej przy wspoétczynniku A =
0,035 W/(m-K)

A1) Srednica wewnetrzna do 22 mm 20

Nr  Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30

réwna srednicy wewnetrznej
100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatury wg poz. A, przechodzgce
B | przez Sciany i stropy, w miejscach krzyzowania
sie przewodow
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
-Instalacje wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg o grubosci 13mm.
Przewody prowadzone w warstwach posadzki oraz w $ciankach instalacyjnych o gr.6mm
Podane minimalne grubosci izolaciji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m-K.
innym wspotczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio

50% wymagan z poz. A

Przy zastosowaniu materiatbw o
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Przewiduje sie izolacje kanalizacji deszczowej w celu zabezpieczenia rur przed roszeniem.

Zakonhczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat izolacji
powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny byé oznakowane wg kolorow

okreslajgcych media ptyngce nimi oraz opisane.
7. Zabezpieczenia antykorozyjne

e Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
8. Przejscia przez fundamenty i Sciany

e W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura

ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.
9. Wytyczne dla branz

Branza budowlana wykona:

e Przebicia w scianach, posadzce, stropach i dachu

Obudowy pionow

Zapewni dostep do wszystkich zaworow i rewizji na pionach,
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Zabezpieczenia instalacji prowadzonych przez przegrody oddzielenia pozarowego.

10. Wytyczne p.poz i bhp

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen

Obowigzujgcymi przepisami i normami

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
Zz dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Mocowania przewodow wodnych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang
przez producenta

Dokfadna lokalizacja, typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

Ze wszystkich prob i pomiarow nalezy sporzgdzi¢ protokoty, a ostateczne przekazanie urzgdzen
do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu $wiadectwa lub zezwolenia na dopuszczenie do ruchu.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢ — czes¢ opisowa i rysunkowa, a takze tgcznie z pozostatymi
branzami.

Zawory ze ztgczkg nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

Dobdér wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia
problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania — $wiadome wykonywanie robét w
sposo6b sprzeczny z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang jest niedopuszczalne i godzi w
interesy Inwestora.

Wszystkie odptywy nalezy wtgczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie

Zgodnie z posiadang inwentaryzacjg geodezyjng brak jest sieci kolidujgcych z projektowanym
budynkiem. W przypadku natrafienia w trakcie budowy budynku na niezinwentaryzowane sieci
nalezy zwrdci¢ sie do projektanta oraz wiadciciela sieci o nadzér, na podstawie ktérego zostang

wydane wytyczne odnosnie przebudowy.
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Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu

Z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy
bezwzgledne wyjasnié z projektantem (obowigzuje forma pisemna).
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INSTALACJA OGRZEWANIA
1. Przedmiot, zakres, podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy instalacji ogrzewania dla tematu:
.Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Prudniku”. Zadaniem instalacji jest utrzymanie

wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw higienicznosanitarnych.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

o Wewnetrzng instalacje ogrzewania
1.3 Podstawa opracowania i zalozenia do projektu

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Podkiad architektoniczno-budowlany,

e Uzgodnienia z Projektantami pozostatych branz,

o Katalogi armatury, przewodow, urzadzen,

e Programy komputerowe do projektowania instalaciji,

e Dziennik Ustaw 2002 r. Nr 75 Poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami,

e Dz. U. Nr 49 poz. 330 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz z pézniejszymi zmianami,

e Prawo Budowlane,

e Obowigzujgce normy i przepisy.
2. Zapotrzebowanie na moc cieplna

Zapotrzebowanie tgczne na ciepto budynku OZC wynosi: Q = 2,7kW
Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programoéw Instal Soft, zgodnie
z normg PN-EN 12831.

3. Instalacje ogrzewania grzejnikowego

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikdw elektrycznych wyposazonych w

termostaty. Grzejniki zlokaliowane zgodnie z czescig rysunkowa.
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Zestawienie materiatow

Kanalizacja podposadzkowa - kanalizacja sanitarna— BUDYNEK TOALET

Ip. nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury kanalizacji sanitarnej
PVC ,lite” SDR34 SN8 mb. Typ handlowy Przewody prowadzone
1. |PVC-U pod plyta fundamentowsa
Dz160 20
Dz110 10
Rura ochronna Na przejsciu pod tawami
2. pz250 PVC-U, L=1,5 mb szt |1 Typ handlowy lfjundjamenliowymi
Instalacja kanalizacji sanitarnej —- BUDYNEK TOALET
Ip. nazwa elementu jedn.| ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. [Rury kanalizacji wewnetrznej Typ handlowy
PP-HT
Dz110 mb. 30
Dz75 10
Dz50 5
2. |Rewizja na pionie kanalizacyjnym Typ handlowy
Dz110 mb. 5
3. |Rura wywiewna - 5 Typ handlowy
Dz110/Dz160 PVC-U '
4. |Wpust tazienkowy tworzywowy DNT75 z Typ handlowy
rusztem ze stali nierdzewnej oraz z suchym [szt. 3
syfonem
5. |Wpust DN100 z syfonem Szt 1 Typ handlowy Pomieszczenia techniczne
6. [Przejscia p.poz. przez przegrody wg. Typ handlowy
oddzielenia p.poz. ’ obmiaru wg. Technologii robét
pl. |na
budowie|
7. [Mocowania rurociggéw w catym budynku,
podwieszenia rurociggow, punkty state, , wg.
taczniki katowe, podktadki, $ruby, prety obmiaru Typowe thWyty_ _dO rur . )
gwintowane, obejmy wraz z materiatami kpl. na dla |n§taIaCJ| ' wg. Technologii robot
montazowymi. budowie|  Wodociagowej
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Instalacja kanalizacji deszczowej — BUDYNEK TOALET

Ip nazwa elementu jedn | ilos¢é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6

1. | Czyszczak typu Geigera
na podtaczeniu spustowego
Dn110
+ kolano Dz110 PVC 45°
(2 szt) Kpl. 2 Typ handlowy

+ rura PVC Dz110 (L=1 mb);
+ redukcja Dz160/110 PVC
+ kolano Dz160 PVC 90°

(1 szt)

Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji— BUDYNEK TOALET

Ip. nazwa elementu jedn.| ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6

1. [Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PER-
RT 30
16x2,2 + izolacja 9mm 15
20x2,8 + izolacja 13mm 5 Typ handlowy Instalacja wody zimnej
25x2,5 + izolacja 13mm mb. 15
32x3,0 + izolacja 13mm 5
40x4,5 + izolacja 13mm

2. |Rura wielowarstwowa PE-RT/AL./PER-
RT + izolacja Instalacja cieptej wody
16x2,2 + izolacja 20mm mb. 40 Typ handlowy i cyrkulacji
20x2,8 + izolacja 20mm 10
25x2,5 + izolacja 20mm 10

3. |Zawor kulowy odcinajacy gwintowany
PN1.6 MPa 8
DN15 Szt. 2 Typ handlowy
DN20 1
DN32

4. éf;l\lwi(ér ¢wiercobrotowy - 20 Typ handlowy

5. [Zawor DN15 ze ztaczka do weza z
zaworem zwrotnym typu HA szt 4 Typ handlowy

6. [Ruraochronna
Dz110 PVC-U, L=1,5 mb S2t. 1 Typ handlowy

7. [Pojemnos$ciowy elektryczny
Podgrzewacz wody Kpl. 1 Typ handlowy
U= 230V, V=150 dm3

8. [Pompa cyrkulacyjna
P =0,11 kPa Szt. 1 Typ handlowy
Q =0,01 dm3/s

9. [Mocowania rurociggéw w catym
budynku, podwieszenia rurociagéw wg.
magistralnych, punkty state, szyny kol obmiaru Typov(\j/:e u_chwlyty__do o,
montazowe, taczniki katowe, podktadki, Pl ha rurdia I'nsta act wg. Technologii robot
, . . . wodociagowej
Sruby, prety gwintowane, obejmy wraz z budowie

materiatami montazowymi.
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Ceramika wraz z armaturag czerpalng - BUDYNEK TOALET

Ip. nazwa elementu jedn.| ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. |Umywalka wiszaca + bateria Kpl. 6 Typ handlowy
umywalkowa stojaca+ +syfon
2. |[Umywalka wiszaca + bateria Kpl. 1 Typ handlowy  |Przybory przystosowane dla
umywalkowa stojaca +syfon 0s6b niepetnosprawnych
3. |Miska ustgpowa wiszgca Kpl. 3 Typ handlowy
+ stelaz + sptuczka + przycisk nascienny
+ deska sedesowa
4. [Miska ustepowa wiszgca Kpl. 1 Typ handlowy  |Przybory przystosowane dla
+ stelaz + sptuczka + przycisk nascienny 0s0b niepetnosprawnych
+ deska sedesowa
5. |Pisuar wiszgcy + zawor splukujacy Kpl. 3 Typ handlowy
6. [|Zlew gospodarczy + bateria czerpalna  [Kpl. 1 Typ handlowy

zlewozmywakowa jednouchwytowa

stojaca + syfon
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Instalacja c.o - grzejniki = BUDYNEK SZATNIOWY
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

S L A S KA

\ OKREGOWA

I Z B A
%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

V7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLouB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
magr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon o
Skalna 12/10 it o loed _ b,
43-190 Mikotow mgr iffz. Piotr,Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3, Giowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestgdv Jurkiewicz

4. ala. !

3. ——
mgr inz. Zbigniew Dzieri;z
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Q;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SNT-JX7-2PK *

Pan tukasz Stachor o numerze ewidencyjnym SLK/15/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikofow

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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S L AS KA
OKREGOWA
I b4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6310/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Krybus
magr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1984 w Ryduitowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6310/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Dawid Krybus
Nowa Wie$, ul. Polna 2
44-295 Lyski
2; Okregowa Rada Izby
3 Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XM1-KJX-HRJ *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wie$

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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