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Wentylator dachowy Wc1
typ: RF/4-250T

Vw= 570m*h

dP= 200Pa

P=0,14kW, U=400V

M= 9kg

rzutnia dachowa Wc1

@2
Vw=570m?*h

70 m¥h
250

120 m’h

[.15 =

W

Vw;

rzutnia dachowa W6

=120m%h
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Vw=170m*h

170 m*h
160

|1

Wyrzutnia dachowa W3
400x200mm
Vw=1130m*h

erpnio-Wyrzutnia dachowa N4W4

850x400mm
Vn=2860mh
Vw=2700m%h

AS)

1130 m/]
400 x 20

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywi
z wymiennikiem obrotowym, nagrzewni

na nawiewie i na Wywiewie

Vn= 2860m%h;Vw= 2700m*h

Qg= 12,3KW,

8m jest wymagane mie
Nie moze by¢ ani cer

a N4W4 EVO-S

Pn=1,05(0,73)kW, Pw=1,05(0,69)kW,

M= 3
strona serwisowa: prawa
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LEGENDA:
przewody wentylacji nawiewnej
przewody wentylacji wywiewnej

strumien powietrza nawiewanego
strumien powietrza wywiewanego

zawor wentylacyjny - nawiewny / wywiewny

f
| i anemostat sufitowy - nawiewny / wywiewny
|

% ; kratka transferowa w drzwiach

klapa p. poz.

rzedna goéry prowadzenia kanatu wentylacyjnego
rzedna dna prowadzenia kanatu wentylacyjnego

150 m*h

325x 125
150 m*h
325x 125

kratka nawiewna / wywiewna

UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy do urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji nalezy rozpatrywa¢ razem z
rysunkami branz architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary
pozostatych instalacii.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rys. projektu stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

7. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody
(réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na
podktadach architektonicznych).

8. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod kanaty.

9. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
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Projektowaf: mgr inz. tukasz Stachofi  |SLK/4318/PW0S/12 ==
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