
±0,00

1
Q=0,39 dm³/s
V Cyrk=0,00 dm³/s
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16 x 2,2
16 x 2,2
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16 x 2,2
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16 x 2,2
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20 x 2,8

16 x 2,2 16 x 2,2

20 x 2,8

16 x 2,2

25 x 3,5

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2

elektryczny pojemnościowy

podgrzewacz wody

150dm3; 2kW

23 3 44556

6

8

rura ochronna
DN65

Dz40PEHD

4.

3.

2.

1.

Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały

muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń

UWAGI:

wg. proj. architektonicznego

Dokładną lokalizację właczenia ustalić na montażu

Przewody prowadzone będą:

- pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego,

- w  ściankach, bruzdach. 

5. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

6. Rozpatrywać łącznie z rzutem 

LEGENDA:

Instalacja wody zimnej na cele socjalne

Instalacja wody ciepłej

Instalacja wody cyrkulacyjnej

Proj. umywalka 

Proj. miska ustępowa proj. zawór odcinający

Proj. zlewozmywak 

Proj. natrysk

proj. zawór odcinający, zawór cyrkulacyjny, 

filtr siatkowy do wody, zawór odcinający

z.z.
z.a. proj. zawór ze złączkąd do węża

+ zawór antysakżeniowy typu HA

7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem


