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Jednostka zewnetrzna Kimatyzacji SPLIT SK-6
typ: CA-25YR03G

Qch=2,6kW, Qg=2,7kW

Pch=0,86kW, Pgrz=0,70kW, U=230V
M=25,4kg

HxWxD: 660x483x240mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzadzenie

wg. branzy 16

Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji SPLIT SK-4,
typ: CA-25YR03G

Qch=2,6kW, Qg=2,7kW

Pch=0,86kW, Pgrz=0,70kW, U=230V
M=25,4kg

HxWxD: 660x483x240mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzgdzenie

wg. branzy budowlanej

MIEDZ @9,53/@6.35

MIEDZ @9.53/@6,35

RZUT TRYBUNY

LEGENDA:

— — _— — rury freonowe (zasilanie+powrot)

—s s — skropliny
a - numer pomieszczenia
- temperatura obliczeniowa
W - zapotrzebowanie na chtéd
Qch=2500W
P-1 oo pion klimatyzacji
PS-1 o pion skroplin

jednostka wewnetrzna $cienna

jednostka wewnetrzna kasetonowa

MEEDZ___ 4rednice rurociggu ciecz/gaz
26,35/312,70
PP @25 $rednice skroplin
UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji nalezy rozpatrywaé razem z
rysunkami branz architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary
pozostatych instalacji.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rys. projektu stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody
(réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na
podktadach architektonicznych).

8. Wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod kanaty.

9. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieft Podpis
Projektowat: mgr inz. tukasz Stachofi  [SLK/4318/PWO0S/12 S
Sprawdzit: magr_inz. Dawid Krybus SLK /6310/PWBS/16¢ Y YA
Opracowata: mgr inz. Elzbieta Peciak - A

mgr inz. Piotr Wyraz -

PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIALKI: 2840/271; 1403/271;
1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235
996/245; 1171/245; 1173/235; 1169,/243; 1175/235;

PRIMTECH Szymon Kita | Lokalizacje:

tel: 506—340-000

www.primtech.pl

2836,/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271;

1222/280; 1175/235; 1176/235; 236

Nazwa projektu/Obiekt:

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor:

GMINA PRUDNIK
UL. KOSCIUSZKI 3
48-200 PRUDNIK

Nazwa rysunku:

TRYBUNA VIP

RZUT PARTERU | DACHU — INSTALACJA KUMATYZACJ

Faza proj:

PROJEKT TECH / WYK

Nr rysunku: Nr eqz.:

Dato: pazdziernik 2022 r.

Skala: 1:100

S=09

Korzystanie z rozwiqzafi technicznych za
p dok h

wartych w niniejszym projekcie, w zokresie przekraczajgcym ustalenia umowy

ia: PRIMTECH Szymon Kita
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