Wentylator kanatowy WT2
typ: TD-800/200 SILENT.
Vw= 400m*h
dP=200Pa

P=0,11kW, U=230W\

M= 8,7kg

Vn=50m>h
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300x200mm
Vn=400m3/h
Spéd wyrzutni na wys +3,43m

Nagrzewnica elektryczna NT2
typ: DH-200/60 T
Qg= 4,6kW
P=6kW, U=400V

Wentylator kanatowy NT2
typ: TD-800/200 SILENT
Vw= 340m¥h

dP=200Pa

P=0,11kW, U=230V

M= 8,7kg

Wentylator $cienny WT1
Silent 200 CHZ
Vw=_150m?h
dP="100Pa
P=-0:02kW;-U=230V
M=0,8kg

Vw=150m>h
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Nawietrzak linio:
@150, czerpnia $cienna, stabilizator
przeptywu, anemostat nawiewny
Vn={150m%h

M= 5kg
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Czerpnia $cienna NT
300x200mm
Vn=340m3/h
Spdd czerpni na wys +3,10m

Vw=190m’/h

LEGENDA:

przewody wentylacji nawiewnej
przewody wentylacji wywiewnej

strumien powietrza nawiewanego
strumien powietrza wywiewanego

zawor wentylacyjny - nawiewny / wywiewny

anemostat sufitowy - nawiewny / wywiewny

kratka transferowa w drzwiach

E klapa p. poz.

rzedna géry prowadzenia kanatu wentylacyjnego
rzedna dna prowadzenia kanatu wentylacyjnego

150 m*h

325x 125
150 m*h
325x 125

kratka nawiewna / wywiewna

UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy do urzagdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji nalezy rozpatrywaé¢ razem z
rysunkami branz architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary
pozostatych instalacji.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rys. projektu stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

7. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody
(réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na
podktadach architektonicznych).

8. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod kanaty.

9. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem.
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PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor: Nazwa rysunku:

TRYBUNA i BUDYNEK TOALET
GMINA PRUDNIK
UL. KOSCIUSZKI 3 RZUT PARTERU— INSTALACJA WENTYLACJ

48-200 PRUDNIK Faza proj: Nr rysunku: Nr egz.:

PROJEKT TECH / WYK

Date: pazdziernik 2022 r. | Skalo: 1:100 ‘ S — OW

Korzystanie z rozwiqzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zokresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




