RURA PREIZOLOWANA Dz/6,1 ptaszcz Dz140

Rura RHDPE 25 OPTO

Nawierzchnia

Ziemia z odktodu

Grunt rodzimy min. 0,40m

Tasma ostrzegawcza kabel

optotelekomunikacy jny
- koloru pomaranczowego

Tasma ostrzegawcza proj. sieci

cieplnej - koloru czarnego
z hapisem “SIEC CIEPLNA’

Oosypka piaskowa 0,10m

4

Tasma ostrzegawcza proj. sieci

cieplnej -
Z napisem
Przytacze

koloru czarnego

'SIEC CIEPLNA”
rury.preizolowane

- powrdt Dz76,1/140

Podsypka piaskowa 0,10m
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Szerokosc dna wykopu
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Podano srednice nominalno dla rury przewodowe j
stalowej / Srednice zewnetrzno ptaszcza
Przyltocze zaprojektowano z rur preizolowanych
Przewdd zasilajocy i powrotny wykona¢ jako rure
relzolowanoa z standardowo Izolac o

szystkie zamontowane urzadzenio i materiaty muszo
posiada¢ odpowiednie atesty | dopuszczenia
Doktadna rzedna wlaczenia do isthie jacego cieptociagu
ustali€ na montazu
Wszelkie niescistosci oraz niezgodnosci pisemnie
ustali€ z projektantem
Rozpatrywaé& tocznie z planem sytuacy jnym oraz schematami
Rozpatrywaé& tocznie z projektami innych branz

. Szerokosé wykopu poszerzyé w mie jscach wykonywania

potaczeh elementdédw preizolowanych.

Przytacze rury.preizolowane

- zosilanie 76,1/140

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000

www.primtech.pl

Funkcja

Imig i nazwisko

Nr uprawnief

Podpis

Projektowat:

mqr inz. tukasz Stachof

SLK /4318 /PWOS /12

=

Sprawdzit: mgr_inz. Dawid Krybus SLK/6310/PWBS/16¢ Yo M
\]
PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIAKI: 2840/271; 1403/271;
1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235;
Lokalizacja: 996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235;

2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271;
1222/280; 1175/235; 1176/235; 236

Nazwa projektu/Obiekt:

MODERNIZACJA ZESPOLU MIEJSKICH OBIEKTOW SPORTOWYCH
POLOZONYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor:

GMINA PRUDNIK
UL. KOSCIUSZKI 3
48-200 PRUDNIK

Nazwa rysunku:

SCHEMAT WYKOPU

Faza proj.:

PROJEKT TECHNICZNY

Nr rysunku:

Data: pazdziernik 2022 r.

Skala: 1=

CO-=9

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiqzari technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy

na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




