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Obsypka piaskiem do wysokosci pierscienia (poz.7 . ; .
ypkap W P ® ) 1 |Zawor odcinajacy preizolowany Dn 65, L= 1500 mm z odwodnieniem kpl | 2
2 |Kolpak ochronny szt 4
Witaz zeliwny D=600 z ryglami, pokrywa z zebrami; klasa i typ wg projektu
RZ u t - — - kpl | 1 | KZO Koiskie
_— B 4 |Ustabilizowanie wlazu betonem B-23 m3 | 0.1
Plyta zelbetowa okragta gr. 120mm, Dz=1000mm z otworem centry cznym
1700 5 |Dw=600mm szt 1 | rys.szczegdlu
~ 380 & 780 380 5 Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 z betonu B-45
’I q_ R _’| ’I H=300mm wg BN-86/8971-08 i warunkéw PN-EN 1917 w oparciu o
_l | 6 |[norme DIN 4034 wysokosé kregow HKr =560 mm szt | 1
| g E 7 |Pierscien zelbetowy Dw=700 Dz=1500mm, grubosci 120mm szt 1 | rys.szczegohu
Fundament z bloczkéw betonowych B-25 szer. 35cm z izolacja ca.
8 |HfxSxL.=390x380x1600mm, kpl 2. m3 | 0,3
9 |Podbudowa z betonu B=15 wysokosci 15cm wymiar w rzucie 0 170x170 cm m3 | 0,44
Oznaczenia zmiennych:
6 Hkr — wysokosc¢ kregdw z rury betonowej Dn 800mm (poz. 6)
| e Hf —wysokos’é’ ﬁmd_am_entu minimum 400mm (poz. S)
Hz - wysokos¢ trzpienia zaworu wg dostawcey rur preizolowanych (poz. 1)
olo R —rozstaw rur preizolowanych
— 2|8 o i ] —
N
o T
"""" Funkcja Imig i nozwisko Nr uprawnief Podpis
| \'¥8 Projektowat: mgr inz. tukasz Stachon  [SLK/4318/PW0S/12 E
Sprawdzit: mgr_inz. Dawid Krybus SLK/6310/PWBS/16¢ Yo M
; 2] 4
dopuszczalna kwadratowa J | 9
plyta o wym. O 1700x1700 AR PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIACKI: 2840/271; 1403/271;
na gruncie utwardzonym 4 1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235;
z wyrdwnawcza podsypka piaskowa PRIMTECH Szymon Kita | Lokalizacjo: 996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235;
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UWAGA: Dopuszcza sie Wzajemne pizesuniecie zaworow w swietle wlazu
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MODERNIZACJA ZESPOLU MIEJSKICH OBIEKTOW SPORTOWYCH
POLOZONYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU
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Korzystanie z rozwiqzari technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy

na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




