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2xPrajrurae ochronna
Dz225 HDPE SDR17

(Zobudowa rury ostonowe j)

Manszeta typu N
/ Dn140x225

/ Pro jcieptociag

Monszeta typu N - -

\Ptozy typ ‘L’ wysokos¢ 24mm

N

\ Dnl40x225

odlegtos¢ miedzy ptozami 1.5m

/
/
) /

LEGENDA: 1

2

\ We1 wigczenie do istn. sieci cieplnej 3
‘ Kei proj. kolano preizolowane

4
Zc proj. zawor preizolowany

5

Be1 podt. do instalacji wew. w budynku 6

7

Podano $rednice nominalng dla rury przewodowe;j
stalowej / $rednice zewnetrzng plaszcza

Przylgcze zaprojektowano z rur preizolowanych

z instalacjg alarmowg typu LOGSTOR DETECT
Przewdd zasilajgcy i powrotny wykonaé jako rure
preizolowang z standardowg izolacjg

Wszystkie zamontowane urzagdzenia i materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

Doktadng rzedna wtgczenia do istniejgcego cieptociggu
ustalié¢ na montazu

Wszelkie niescistosci oraz niezgodno$ci pisemnie
ustali¢ z projektantem

Rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym oraz schematami

8 Rozpatrywaé tgcznie z projektami innych branz

9 Przed przystapieniem do rob6t w miejscu lokalizaciji istniejgcych
instalacji nalezy bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji istn. uzbrojenia oraz rzednych sieci

10 Jako izolacje zlgczy zaprojektowano mufy termokurczliwe
usieciowione radiacyjnie

11 Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia

tel: 506-340-000

www.primtech.pl
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PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIALKI: 2840/271; 1403/271;
1404 /271; 1220/255; 1221/255; 2838,/232; 2835/ 235;
996,245, 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235;
2836/235; 2837/235; 1178/255; 2833/232; 2841/271;
1222/280; 1175/235; 1176,/235; 236

Lokalizacja:

Nazwa projektu /Obiekt:

MODERNIZACJA ZESPOLU MIEJSKICH OBIEKTOW SPORTOWYCH
POLOZONYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor:

GMINA PRUDNIK
UL. KOSCIUSZKI 3
48-200 PRUDNIK

Nazwa rysunku:

PROFIL
— PRZYtLACZE CIEPLNE

Faza proj: Nr rysunku: Nr egz.:

PROJEKT TECHNICZNY
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Korzystanie z rozwiqzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zokresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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