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L.p. Nozwa Ilose
1 Kolano cleptownicze prelzolowane Dn65 szt
" | rura stal Dz76,1x2,9mm ptaszcz HDPE Dz140mm '
la Kolano cieptownicze preizolowane Dn65 szt

‘| rura stal Dz76,1x2,9mm ptaszcz HDPE Dz160mm '
Uszczelko koficowa termokurczliwa ha ezt
2 | zokoiczenie rury preizol. Dn65 (76,1x2,9) szt
3 Zowbr kulowy do wspawania DnéS, stal 253GH, Y
" | kula: stal kw, temp. pracy 135°C, PN16 '
Z kotnlerzem od strony wezta
Piersciefi uszelnia jocy

4, D140 6szt.
Uszczelnienie WGC Integra

> w &clanle na przewéd Dz225 gszt.
6. Wypetnlenie betonem 0,2 m2
7. Tasmo smarowa 2kpl.
8 Zowoér kulowy do wspawania Dn20, stal 253GH, Fy—
" | kular stal kw, temp. pracy 135°C, PN16 '
9 Rura ze szwem Dn63 (Dz76,1x2,9) w otulinie z onb
" | wetny mineralne] z zbroJonym ptaszczem alu. .

Kolano 90°, Dn63S (Dz76,1x2,9) w otulinie z 4szt

10. wetny mineralnej z zbrojonym ptaszczem alu. szt

1 Rura ze szwem Dn20 (Dz26,9x2,6) w otulinie z 4mb

‘| wetny mineralnej z zbro jonym ptaszczem alu, '

12 Kolano 90°, Dn20 (Dz26,9%x2,6) w otullinle z -

‘| wetny mineralnej z zbrojonym ptaszczem alu. szt

13 Zokonczenie petli instalacji alarmowe j 2hepl.
Rura ochronna

14.| Dz225 HDPE SDR17 2kpl.

WAGI

Podano s&rednice nominalno i zewnetrzno dla przewodowej rury stalowej preizolowanej sieci
cieplnej. Podano Srednice zewn. ptaszcza ostonowego PEHD preizolowanej sieci cieplne j
Przy wykonywaniu prze js¢ szczelnych preizolowanych rurociogdw cieptowniczych przez
przegrody budowlane nalezy zastosowa& systemowe pierscienie uszczelnia joce do rur
preizolowanych oraz od strony gruntu, zewnetrznej prze jscie typu WGC,

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewiduje sie wykonanhie

na przewodzie przytocza cieplhego odpowietrzenio z rur stalowych o rozmiarze Dn20 z
zaworami kulowymi odcina jacymi Dn20

W przypadku naruszenio warstw izolacji i ocieplen budynku mie jsca te nalezy odtworzye¢ z
zachowaniem stanu pierwotnego.

Zaproj. instalacje syganlizacy jno — alarmowo nalezy bardzo doktadnie i starannie
zaizolowac,

6. Uziemienia stalowych rur przewodowych w pomieszczenioch wymiennikowni podtoczyé do
listw wyréwnujacych potencjaty

7. Przed koncowym montazem przytoczai nhalezy prowadzi¢ pomiary elektr,
elementédw systemu alarmowego. Pomiary halezy wykona& przed mufowanlam poagtczenia.

8. Wszystkie zastosowane i zamontowane urzodzenio oraz materiaty musza posiada¢ atesty i
aproboty dopuszcza joce do zastosowahia w preizolowanych systemach cieptowniczych.

8. Sposdb ltaczenia przewoddw preizolowanych, przewoddéw w wezle ciepta, wykonania systemu
alarmowego oraz innych rozwiazah szczegdlowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
ZEC Prudnik

9. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢c z projektantem

10, Rozpatrywaé tocznie z planem sytuocy jnym sieci oraz schematami montazowymi
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tel: 506-340-000 1222/280; 1175/2

PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIALKI: 2840/271; 1403/271;

1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235;

PRIMTECH Szymon Kita| Lokalizacja: 996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235;
2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271;

35; 1176/235; 236

www.primtech.pl Nazwa projektu /Obiekt:

MODERNIZACJA ZESPOLU MIEJSKICH OBIEKTGW SPORTOWYCH
POLOZONYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor:

GMINA PRUDNIK
UL KOSCIUSZKI 3
48-200 PRUDNIK

Nozwa ks b DY ACZENIE DO INSTALACUI
WEWNETRZNEJ W BUDYNKU
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Korzystanie z rozwiqzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zokresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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