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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1B PROJEKTANTOW



SPIS RYSUNKOW

Numer Skala
Lp. Tytul rysunku rysunku
1. PLAN SYTUACYJNY — PRZYLACZE CIEPLNE CO-01 1:500
2. PROFIL - PRZYLACZE CIEPLNE CO0-02 Uem -
3. SCHEMAT MONTAZOWY - PRZYtACZE CIEPLNE CO-03 1:---
4. SCHEMAT ALARMOWY — PRZYLACZE CIEPLNE CO-04 1:---
5.  SCHEMAT WYKOPU - PRZYtLACZE CIEPLNE CO-05 1:---
6. SZCZEGOL STUDNI ZAWOROWEJ CO-06 1:25
7. SZCZEGOL WEACZENIA INSTALACJI DO BUDYNKU CO-07 1:50



1 OPIS TECHNICZNY
11. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt wykonawczo- architektoniczny.

- Woytyczne dostarczone przez inwestora.

- Programy komputerowe wspomagania projektowania instalacji c.o.
- Normy i wytyczne projektowania sieci i instalaciji c.o.

- Daziennik ustaw nr 75 - rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

- Uzgodnienia z projektantami - autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle).
- Warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
- Whytyczne projektowe producenta systemu rurowego, Logstor Sp. z o. o.,

Dokumentacja zostata sporzgdzona zgodnie z zamowieniem, dokonanymi uzgodnieniami,
obowigzujgcymi przepisami, oraz jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzycé.

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza cieplnego w budynku klubowego dla
tematu: ,Modernizacja zespotu miejskich obiektéw sportowych potozonych przy ulicy Kolejowej
w Prudniku”.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- przytacze do sieci cieptowniczej dla nowoprojektowanego budynku,
- uzbrojenie przytacza

Zakres opracowania nie obejmuje:
- wewnetrznych instalaciji c.o.
- wezla cieplnego w budynku

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nalezgcych do Inwestora: nr PRUDNIK;
ULICA KOLEJOWA; DZIALKI: 2840/271; 1403/271; 1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/ 235;
996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235; 2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271;
1222/280; 1175/235; 1176/235; 236; 1044/188; 938/1.

1.3.1. ISTNIEJACE SIECI | PRZYLACZA

W stanie istniejgcym teren posiada nastepujgce uzbrojenie:
sie¢ i przytgcze wodne
kanalizacje sanitarng
kanalizacje deszczowg
sie¢ elektroenergetyczng
sie¢ teletechniczng

1.4. OBLICZENIA

1.4.1. PRZEWODY UKLADANE W GRUNCIE - RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH | STALOWE
Obliczenia hydrauliczne, statyczno — wytrzymatosciowych przewodéw uktadanych w gruncie

wykonano w oparciu o:

- metode obliczen statyczno -wytrzymatosciowg dla rur stalowych preizolowanych podang w instrukcji

wydanej przez producenta np. Logstor sp. z 0. o.

- nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

- obowigzujgce przepisy i normy.

Doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.



1.4.2. DANE WEJSCIOWE DO WEZtA CIEPLNEGO

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi:
Qstr. grz. + Qew.u. = 85 + 30 = 115 kKW
Moc cieplna szczytowa c.w.u.:
Qcw.u. = 120 kW

1.5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE - UZBROJENIE LINIOWE
1.5.1. PRZYLACZE INSTALACJI C.O.

Przytagcze cieptownicze zaprojektowano w technologii rur preizolowanych Logstor sp. z 0. 0., zgodnie
z zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych wydanymi przez ZEC Prudnik o $rednicy 2xDz76,1 x
2,9 mm zizolacjg Dz140 (na odcinku Wc1 — Bc1). Przewody zasilajgce zaprojektowaé w izolacji PLUS,
powrotne w izolacji STANDARD.

Przytgcze nalezy wykonac zgodnie z normami PN-EN 13941-1:2019-06 oraz PN-EN 13480-53:2017-10.
Przebieg przytgcza cieptowniczego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Temperatura wody sieciowej w sezonie grzewczym 130/80°C z regulacjg jakosciowo — ilosciowg w zrodle
ciepta, natomiast w sezonie letnim 60/35°C.

Miejsca wpiecie wykona¢ poprzez podigczenie do istniejacej sieci cieptowniczej zlokalizowanej
z potudniowej strony kompleksu sportowego. W punkcie ,Wc1” zaprojektowano wtgczenie do istniejacego
cieptociggu poprzez wspawanie trojnika odgateznego wznosnego do istniejgcej sieci cieptowniczej.
Catos¢ projektowanego przylgcza do sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ wykopem otwartym.
W miejscach skrzyzowan z drogami oraz watami przy boisku wielofunkcyjnym nalezy zabudowaé rury
ochronne. Wewnatrz rur ochronnych na przewodach preizolowanych nalezy zamontowaé ptozy
dystansowe (doktadna lokalizacja oraz typy wg czesci rysunkowej) natomiast koncowke rury ostonowej
nalezy zabezpieczy¢ manszetg typu N. Rury ochronna spetniajg wymagania wytrzymatoSciowe w
zakresie obcigzenia ze wzgledu na konstrukcje drog wewnetrznych.

Przejscie rur przez $ciane projektowanego budynku zaizolowaC poprzez montaz pierscienia
uszczelniajgcego (2 szt.) oraz uszczelnienia typu WGC firmy Integra (szczegdt wg. czesci rysunkowej).
Termin rozpoczecia wigczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy wykonaé poza sezonem
grzewczym, w terminie od 1 maja do 31 sierpnia, przy czym przerwa w dostawie ciepta na wykonanie
przytaczenia nie moze przekroczy¢ 10 dni.

W oparciu o wykresy, dane katalogowe i obliczenia w projektowanej zewnetrznej instalacji ciepinej
wykonanej z rurociggéw stalowych preizolowanych uwzgledniono wykorzystanie zataman typu ,U”, ,Z”
i ,L” (zmiany kierunkdéw przebiegu przylgcza) celem kompensacji wydtuzen termicznych przewodow.
W miejscach zmiany kierunku nalezy stosowaC poszerzenie wykopu oraz nalezy utozyé poduszki wg
wytycznych producenta rur.

Projektowane przytagcze na catym odcinku bedg miaty projektowane przykrycie z kostki betonowej oraz
gruntem rodzimym wg. zagospodarowania terenu. Przylgcze cieplne projektuje sie z minimalnym
przykryciem ok. 60-140 cm.

Projektowane przewody preizolowane sg wyposazone w instalacje alarmowg, ktérg nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi producenta rur, zaleca sie wykonanie systemu alarmowego impulsowego.

Izolacje potaczern wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 489-1:2020-01. Do zabezpieczenia izolacji na
potgczeniach spawanych nalezy stosowac¢ mufy termokurczliwe typu BXS z polietylenu wysokiej gestosci
HDPE usieciowione radiacyjnie na catej dtugosci.

Trase projektowanego cieptociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru czarnego, szerokosé
tasmy 200mm z opisem ,SIEC CIEPLNA”. Taéme nalezy prowadzié tuz nad grzbietem kazdej rury.
Dodatkowo nalezy zaizolowa¢ przewody w nowoprojektowanym pomieszczeniu wezia cieplnego,
zaréwno na przewodach zasilajgcych, jak i na odpowietrzeniu (Dn20 stal gruboscienna).

1.5.2. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Wzdtuz przytgcza cieplnego nalezy utozy¢é osobno dwie rury ostonowe RHDPE 25 optotelekomunikacyjne
o Sciance wewnetrznej wzdtuznie rowkowanej, pokrytej warstwg poslizgowg oraz preinstalowang linkg do



zaciggania kabla sieciowanego. W budynkach nalezy stosowac rury trudnopalne spetniajgce wymagania
normy zaktadowej ZN-OPL-014/15.

Koncowke rur ostonowych RHDPE zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie gazéw do pomieszczenia
wezla.

Kanalizacja teletechniczna budowana wzdtuz cieptociggu skfada¢ bedzie sie ze studni kablowych
Swiattowodowych, w ktérych umieszczane bedg zlgcza kabli swiattowodowych oraz stelaze zapasow
kabli. Nalezy stosowa¢ studnie kablowe typu SKR-1 lub studni typu SK-1 (doktadna lokalizacja wg czesci
rysunkowej). Studnie powinny posiadaé jeden wywietrznik.

taczenie odcinkéw rur optotelekomunikacyjnych nalezy dokonaé przy uzyciu dedykowanych ztgczek
skrecanych. Potagczenia muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscig tak, aby zagwarantowaé szczelne
potgczenie obu rur (koniecznie nalezy wykonaé prébe cisnieniowg catego odcinka).

Na catej dtugosci kanalizacji teletechnicznej utozonej podziemnie nalezy uktadaé tasme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”. Taéme tg uktadaé nad
kanalizacjg teletechniczng na rzednej gornej krawedzi rur cieptowniczych (dla odcinkéw utozonych na
podsypce cieptociagu), a w innych przypadkach w potowie odlegtosci pomiedzy kanalizacjg
teletechniczng, a nawierzchnig. Tasmy ostrzegawcze powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie zaktadowej ZN-OPL-025/99.

Przebieg kanalizacji teletechnicznej powinien by¢ dostosowany do ksztattu sieci cieptowniczej
z zastosowaniem dopuszczalnych promieni giecia rur optotelekomunikacyjnych na zatamaniach trasy.

Na odcinkach wzdtuz rurociggow cieptowniczych wykonanych z rur preizolowanych ukfadanych
bezposrednio w gruncie - rury kanalizacji teletechnicznej nalezy uktada¢ pomiedzy rurami cieptowniczymi
tak, aby gérne krawedzie rur optotelekomunikacyjnych byly na tej samej rzednej jak gorne krawedzie rur
cieptowniczych (bezposrednio na wykonanej wczesniej podsypce dla cieptociggu). Nieznaczne falowanie
rur optotelekomunikacyjnych wystepujgce podczas jego ukfadania zawsze kierowa¢ w strone rury
powrotnej cieptociggu

Utozenie rur optotelekomunikacyjnych bezposrednio w przestrzeni pomiedzy wewnetrzng $cianka rury
ochronnej cieptociggu, a rurg cieptowniczg (w ,przeswitach” ptéz dystansowych) dopuszczalne jest tylko
wzdtuz rury cieptowniczej powrotnej — na przejsciach pod watami przy boisku.

Na odcinkach, gdzie kazda z rur cieptowniczych uktadana jest w odrebnym wykopie (w osobnych
wykopach), a wynika to np. z warunkéw terenowych - rury kanalizacji teletechnicznej nalezy uktadaé
zawsze obok rury cieptowniczej powrotnej, przy czym dolne krawedzie rur optotelekomunikacyjnych
powinny by¢ na tej samej rzednej jak dolna krawedz rury cieptowniczej powrotnej (uktadane bezposrednio
na wykonanej wczesniej podsypce dla rury cieptowniczej).

1.6. MATERIALY | ARMATURA
1.6.1. MATERIALY

1.6.1.1. przewody cisnieniowe

Przytagcze cieplne zostato zaprojektowane z rur preizolowanych 2xDz76,1 x 2,9 mm zizolacjg
Dz140. Przewody zasilajgce zaprojektowa¢ w izolacji PLUS, powrotne w izolacji STANDARD. Rure
przewodowg stanowig rury stalowe ze szwem ze stali P235GH o grubosci $cianek 2,9 mm zgodnych
zPN-EN 10217-2:2019-05. Rura przewodowa powinna by¢é umieszczona centrycznie w ptaszczu
ostonowym z polietylenu o duzej gestosci (HDPE) (zgodnie z PN-EN 253:2020-1) i izolacji cieplnej ze
sztywnej pianki poliuretanowej spetniajgcej wymagania PN-EN 253:2020-1. Przewdd zasilajgcy
i powrotny stanowi¢ beda rury z izolacjg cieplng. Ptaszcz ostonowy musi zapewniaé skuteczna ochrone
pianki i rury stalowej przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dokfadna lokalizacja
armatury wg czesci rysunkowe;.

Projektowane przewody preizolowane zaprojektowano z instalacjg sygnalizacyjno - alarmowg typu
impulsowego przewidziang do doraznej kontroli usterek.



1.6.1.2. Uktadanie przewodéw

Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych oraz rysunkéw
zamieszczonych w projekcie. Rzedne istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie podkiadu
geodezyjnego oraz zgodnie z normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia.

Przy uktadaniu przewodow cieplnych nalezy sie kierowac¢ nastepujgcymi zasadami:
- zachowa¢ spadek zgodnie z profilem,
- zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggow 0,40 m liczac od gory ptaszcza do powierzchni
gruntu,
- ewentualng przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w porozumieniu z projektantem oraz
jednostka eksploatacyjna.
Wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci ok. 0,10 m ponizej posadowienia rur. Rury prowadzi¢ na
gtebokosci 0,6+1,4m. Przed utozeniem rur przewodowych dno wykopu nalezy doktadnie oczyscié¢
z kamieni, wyréwnac i zniwelowad.
Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania to nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ wyréwnany tak aby rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na
nim. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielko$ci ponad 60mm lub podtoze jest skalne to wysokosé podsypki powinna wzrosng¢ o 0,10m.
Obsypka piaskowa rurociggu musi zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie z wszystkich stron.
Obsypka piaskowa przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy 0,10m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same
warunki co materiat do wykonania podfoza. Jezeli naprezenia dopuszczalne gruntu jest mniejsze od 0,07
MPa to nalezy wykona¢ wzmocnienie dna wykopu. Podtoze stosuje sie w gruntach sypkich lub mato
nawodnionych ewentualnie dajgcych sie szybko odwodni¢. W przypadku gruntu gliniastego wykop nalezy
pogtebic i wykonaé¢ podsypke piaskowg lub piaskowo — ttuczniows.
Rury w ziemi muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie byto jednolite. Rury muszg by¢ ukfadane tak, aby
trzymaty linie i spadki. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu muszg byé
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez zniszczenia potgczen. Materiat do podsypki rur musi
spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wymiary czgstek nie mogg przekracza¢ 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

1.6.1.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

1.6.2. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa) wykonanego rurociggu preizolowanego powinno byc¢
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm zuwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno byé¢ przeprowadzone
po wykonaniu potgczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem izolacji cieplnej
i przeciwwilgociowej ztgczy,

b) badanie szczelnosci odcinka rurociggu preizolowanego nadziemnego powinno byé przeprowadzone
przed ostonieciem wszystkich elementéw nie wykonanych w technologii preizolowanej, a spawanych
do rurociggéw (armatura, kompensatory itp.), .



c) dla odcinkéw preizolowanych przytgcza zrurg przewodowg odpowiadajgcych wymaganiom PN-M-
34031 (wysokoparametrowych), badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone
wedtug metod i wartosci cidnienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,

d) jezeli wsieci cieptowniczej zamontowano elementy czy urzadzenia, ktorych cidnienie robocze
odpowiada cisnieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe ci$nienie prébne tych elementow
czy urzgdzen jest nizsze niz dla sieci, na czas badania szczelnosci sieci, elementy te powinny byc¢
odciete od badanego odcinka sieci. Jezeli nie ma mozliwosci ich odciecia na czas badania szczelnosci
w stanie zimnym, dopuszcza sie przeprowadzenie tego badania dla wartosci cisnienia probnego
odpowiadajgcego najstabszemu elementowi w ukfadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia

roboczego sieci cieptowniczej, w pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ cisnienie probne — 7,5 bar
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ wedtug ponizszych zasad:

— przed malowaniem potgczen rurociggdw i zatozeniem zlgczy mufowych

— czynnik proby — woda

— uzywaé manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dziatce elementarnej 0,1 bar

— czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekdw, roszeh i spadku cisnienia

- rozruch sieci zrur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan
i odbioru koricowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny

1.6.3. PLUKANIE

Ptukanie rurociagéw nie jest wymagane.

1.6.4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecié¢
przedstawicielom witasciciela sieci:

- Istniejgce kable energetyczne oraz kable o$wietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
Dz160 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela sieci.

- Doktadne potozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopéw kontrolnych — recznych (bez
uzycia sprzetu mechanicznego) Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi
kierujgcy pracami.

- Istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz160 PS
L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze prace nalezy wykonaé pod nadzorem wtasciciela sieci
telekomunikacyjnej

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegélne;j
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

1.6.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnie scian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

1.6.6. LACZENIE RUR

Na przytaczu sieci cieplnej nalezy wykonac kontrole jakosci wszystkich ztgczy zgodnie z:
- PN-EN 13480-5:2017
- PN-EN ISO 5817:2014-05
- PN-EN ISO 3834-2:2007

Spoiny powinny odpowiada¢ poziomowi jakosci B wg normy PN-EN 1SO 5817:2014-05.



W poziomie jakosci B nalezy wg PN-EN ISO 5817: 2009 wykonaé kontrole wzrokowg wg:

- PN-EN ISO 17637:2017-02

- PN-EN 13018:2016-04

Po pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej oraz sprawdzeniu spoin (potgczen spawanych) mozna
przystagpi¢ do zatozenia muf termokurczliwych usieciowionych radiacyjnie.

1.6.7. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

W oparciu o wykresy, dane katalogowe i obliczenia w projektowanej zewnetrznej instalacji cieplnej
wykonanej z rurociggéw stalowych preizolowanych uwzgledniono wykorzystanie zataman typu ,U”, ,.Z”
i ,L” (zmiany kierunkéw przebiegu przytgcza) celem kompensacii wydtuzen termicznych przewodow.
W miejscach zmiany kierunku nalezy stosowac poszerzenie wykopu oraz nalezy utozy¢ poduszki wg
wytycznych producenta rur. Doktadne lokalizacje poduszek wg rys. schematu montazowego.

1.6.8. INSTALACJA ALARMOWA SIECI CO

Na przytaczu do sieci cieptowniczej instalacja alarmowa ma za zadanie lokalizowa¢ zawilgocenia
izolacji wyniktych z nieszczelno$ci rur przewodowych oraz ptaszcza ochronnego.

Projektowane przewody preizolowane sg wyposazone w instalacje alarmowag, ktérg nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi producenta rur, zaleca sie wykonanie systemu alarmowego zgodnego z systemem
impulsowym.
W piance poliuretanowej rur i elementow preizolowanych umieszczone sg przewody:

- czujnikowy - miedziany ocynkowany o srednicy 1,5 mm2

- powrotny - miedziany o $rednicy 1,5 mm2
Odlegto$¢ przewoddw alarmowych od rury stalowej — 15mm.
Przewdd biaty powinien znajdowac sie po prawej stronie patrzgc od strony zrddia.
We wszystkich potaczeniach mufowych nalezy wykonaé potgczenia drutéw systemu alarmowego za
pomoca lutowania w ztgczkach zaciskowych (po pomysinym przebiegu préby szczelnosci). Przed
montazem instalacji alarmowej mufy oraz obszar zigcza powinny by¢ wyczyszczone, a pianka na
kohcach rur sucha i czysta. Zamkniecie petli pomiarowych w pomieszczeniach wymiennikowni wykonaé
poprzez podtgczenie do detektora RAT-2.

Sprawdzenia parametrow i poprawnosci wykonania petli alarmowej powinna dokonac osoba
niezalezna od wykonawcy sieci preizolowaney.

1.6.9. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Przytagcze do sieci cieptowniczej projektuje sie ze wzniosem w Kkierunku projektowanego
pomieszczenia wezla ciepta w projektowanym budynku. Mimo, tego na przytaczu nalezy zamontowac
preizolowany zawoér odcinajgcy z odwodnieniem — zgodnie z wymogami ZEC Prudnik.

Odpowietrzenie przytacza cieptowniczego bedzie odbywato sie w pomieszczeniu wezta ciepta przez
zastosowanie instalacji odpowietrzajgcej DN20 na kazdym przewodzie.

1.7. SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Dla budowy przytacza nalezy wykonaC¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopdéw nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.



Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wagsko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesSci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzern mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wgsko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robé6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie¢ nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe ikanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

1.8. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie
na istniejgce warunki srodowiskowe.

1.9. ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

1.10. UWAGI KONCOWE

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw

z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)
- Dobér wszystkich urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatdéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

- Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociagéw z PE/PVC

- Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

- Wykonanie przytgcza podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

- Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewéw
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- W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé
przekopy kontrolne.

- Przytacze c. o. uktadaé w taki sposéb, aby przewdd miedziany instalacji alarmowej znajdowat sie
z prawej strony zrodta zasilania.

- Utylizacja urobku w zakresie wykonawcy

- W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych
sieci.

- Termin rozpoczecia wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ poza
sezonem grzewczym, w terminie od 1 maja do 31 sierpnia, przy czym przerwa w dostawie ciepta
na wykonanie przylgczenia nie moze przekroczy¢ 10 dni.

- Projekt wezta cieplnego oraz instalacji C.O. wedtug osobnych opracowan przez projektanta
przytacza do sieci cieptowiczej
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1.11.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.11.1. ELEMENTY PREIZOLOWANE

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. Rura preizolowana stalowa ze
szwem, gat. stali P235GH wg
PN-EN 10217-2:2019-05 Podano srednice
Dz76,1/160 mm gr. $¢. 2,9 mm zewnetrzna rury
L=12m szt. 17 | np. Logstor sp. z 0. 0. | przewodowej / Srednice
L=6m 9 lub rbwnowazny zewnetrzng ptaszcza
Dz76,1/140 mm gr. $¢. 2,9 mm Przewody zasilajgce
L=12m 17 zaprojektowaé w
L=6m 9 izolacji PLUS, powrotne
gr. 8¢. ptaszcza 3,0mm w izolacji STANDARD
z przewodami alarmowymi
(2 druty)
2. Ztgcza termokurczliwe sieciowane Podano $rednice
radiacyjnie na catej diugosci BXS zewnetrzng rury
. . np. Logstor sp. z 0. 0. | przewodowej / Srednice
zaizolowane ptynna pianka PUR kpl lub rbwnowazny zewnetrzng ptaszcza
Dz139,7/250mm 2 Przewody zasilaj
Dz139,7/225mm Cy zasiaace
DZ76 ’1/160mm 2 zaprojektowac w
D§76,1/140mm 53 izolacji PLUS, powrotne
' 53 w izolacji STANDARD
3. Luki 90° preizolowane stalowe ze Podano srednice
szwem, gat. stali P235GH wg zewnetrzng rury
PN-EN 10217-2:2019-05 np. Logstor sp. z 0. 0. | przewodowej / Srednice
Dz76,1/160mm szt. 15 lub rbwnowazny zewnetrzng ptaszcza
Dz76,1/140mm 15 Przewody zasilajgce
z przewodami alarmowymi zaprojektowac¢ w
(2 druty) izolacji PLUS, powrotne
w izolacji STANDARD
4. tuki 90° wejsciowe preizolowane Podano srednice
stalowe ze szwem, gat. stali zewnetrzng rury
P235GH wg np. Logstor sp. z 0. 0. | przewodowej / Srednice
PN-EN 10217-2:2019-05 szt. 1 lub rbwnowazny zewnetrzng ptaszcza
Dz76,1/160mm 1 Przewody zasilajgce
Dz76,1/140mm zaprojektowac¢ w
z przewodami alarmowymi izolacji PLUS, powrotne
(2 druty) w izolacji STANDARD
5. Luki 60° preizolowane stalowe ze Podano srednice
szwem, gat. stali P235GH wg zewnetrzna rury
PN-EN 10217-2:2019-05 np. Logstor sp. z 0. 0. | przewodowej / Srednice
Dz76,1/160mm szt. 1 lub réwnowazny zewnetrzng ptaszcza
Dz76,1/140mm 1 Przewody zasilajgce
z przewodami alarmowymi zaprojektowac w
(2 druty) izolacji PLUS, powrotne
w izolacji STANDARD
6. Luki 45° preizolowane stalowe ze Podano srednice
szwem, gat. stali P235GH wg np. Logstor sp. z 0. o. zewnetrzng rury
PN-EN 10217-2:2019-05 lub rbwnowazny przewodowej / $rednice
Dz76,1/160mm szt. 1 zewnetrzng ptaszcza

Dz76,1/140mm
z przewodami alarmowymi
(2 druty)

Przewody zasilajgce
zaprojektowac w
izolacji PLUS, powrotne
w izolacji STANDARD
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Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
7. Luki 35° preizolowane stalowe ze Podano srednice
szwem, gat. stali P235GH wg np. Logstor sp. z 0. o. zewnetrzng rury
PN-EN 10217-2:2019-05 lub réwnowazny przewodowej / Srednice
Dz76,1/160mm szt. 1 zewnetrzng ptaszcza
Dz76,1/140mm 1 Przewody zasilajgce
z przewodami alarmowymi zaprojektowac w
(2 druty) izolacji PLUS, powrotne
w izolacji STANDARD
8. tuki 10° preizolowane stalowe ze Podano srednice
szwem, gat. stali P235GH wg np. Logstor sp. z 0. o. zewnetrzng rury
PN-EN 10217-2:2019-05 lub rbwnowazny przewodowej / $rednice
Dz76,1/160mm szt. 1 zewnetrzng ptaszcza
Dz76,1/140mm 1 Przewody zasilajgce
z przewodami alarmowymi zaprojektowaé w
(2 druty) izolacji PLUS, powrotne
w izolacji STANDARD
9. Odgatezienie preizolowane Podano $rednice
prostopadte redukcyjne stalowe ze zewnetrzng rury
szwem, gat. stali P235GH wg np. Logstor sp. z 0. 0. | przewodowej / Srednice
PN-EN 10217-2:2019-05 szt. 1 lub réwnowazny zewnetrzng ptaszcza
Dz139,7/225mm / Przewody zasilajgce
Dz139,7/225mm / zaprojektowac w
Dz76,1/140mm izolacji PLUS, powrotne
w izolacji STANDARD
Dz139,7/250mm /
Dz139,7/250mm / 1
Dz76,1/160mm
z przewodami alarmowymi
(2 druty)
10. Zawoér odcinajgcy preizolowany
z przekfadniag i odwodnieniem
Dz76,1/160mm 1 np. Logstor sp. z 0. o. Szczegoty studni
Dz76,1/140mm kpl. 1 lub réwnowazny cieptowniczej wg rys.
z przewodami alarmowymi CO-06
(2 druty)
+ studnia cieptownicza Dn800 wraz
z kpl. wyposazeniem
11. | Uszczelki korncowe termokurczliwe
na zakonczenie rury preizol. np. Logstor sp. z 0. o.
Dn65 (76,1/160) szt. 1 lub réwnowazny
Dn65 (76,1/140) 1
12. Poduszki kompensacyjne z PE
1/040 (dtugosc¢ / grubosé) np. Logstor sp. z 0. o.
narure szt. lub rbwnowazny
Dz160 43
Dz140 43
1.11.2. ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. Tasma ostrzegawcza Z opisem
czarna, szerokos¢ tasmy 200mm mb. 580 Typ handlowy ,SIEC CIEPLNA”
2. Rura ochronna
Dz225 HDPE SDR17, L=6,5 szt. 2 Typ handlowy RO1
Dz225 HDPE SDR17, L=47,0 2 RO2
Dz225 HDPE SDR17, L=4,0 2 RO3
3. Manszety typu N np. Integra
Dn140 x 225 szt. 12 lub rbwnowazny
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Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
4, Ptozy dystansowe typu ,L”, RO1
wysokos¢ H=24mm szt. 7 np. Integra RO2
34 lub rbwnowazny RO3
4 Na przewodach
powrotnych
5. Ptozy dystansowe typu ,BR”,
wysoko$é H=15mm szt. 7 np. Integra RO1
34 lub rbwnowazny RO2
4 RO3
Na przewodach
zasilajgcych
1.11.3. INSTALACJA TELEMERII
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. Rura RHDPE
Dz25 o sciance wew. Wzdtuzenie
rowkowanej, pokryta warstwag mb. 580 Typ handlowy
poslizgowg oraz preinstalowang
linkg do zaciggania kabla
2. Studnia kablowa SK-1 z
zabezpieczeniem ryglowo- kpl. 2 Typ handlowy
mechanicznym
3. Studnia kablowa SKR-1 z
zabezpieczeniem ryglowo- kpl. 1 Typ handlowy
mechanicznym
4. Rura ochronna Na skrzyzowania z proj.
Dz110 HDPE SDR17, L=1,0 szt. 12 Typ handlowy Przytgczem cieplnym
5. Manszety typu N np. Integra
Dn25 x 100 szt. 24 lub rbwnowazny
6. Ptozy dystansowe typu ,BR”, np. Integra
wysoko$¢ H=25 mm szt. 24 lub rbwnowazny
7. Tasma ostrzegawcza
pomaranczowy, szerokos¢ tasmy | mb. 290 Typ handlowy
200mm
1.11.4. ELEMENTY W WEZLE CIEPLNYM
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. Zawor odcinajgcy cieptowniczy,
kulowy do wspawania
réwnoprzelotowy, z rgczkg, PN16,
T=135°C np. Zawgaz
Dn65 (Dz76,1x2,9) szt. 2
Dn20 (Dz26,9x2,6) 2 (odpowietrzenie)
2. Pierscien gumowy uszczelniajgcy
(tuleja scienna) szt. typ handlowy
Dz160 mm 3
Dz140 mm 3
3. Uszczelnienie typu WGC na
przewod Dz225 szt. 2 np. Integra
4. Kolano stalowe krotkie
Dz76,1x3,2 90° szt. 4 np. Metkom
Dz26,9x2,6 90° 4
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Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
5. Rury stalowe z/sz
Dn65 (Dz76,1x2,9) 2
Dn20 (Dz26,9x2,6) mb. 4 np. Metkom
6. Izolacja z wetny mineralnej pokryta
zbrojonym ptaszczem z folii
aluminiowej
$r. wew. 76mm, gr. 70mm mb. 2 np. Isover
Sr. wew. 28mm, gr. 20mm 4

Uzyte w projekcie materiaty, urzgdzenia i wyposazenie muszg posiadaé oznakowanie zgodnoSci
poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia

13.04.2016 r. o systemie oceny zgodnosci — Dz. U. z 2016 poz.542 z pézn. zm.).
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1.12. Informacja dot. BIOZ

1 Podstawa opracowania

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdz. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125i 1126).

2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
- wytyczanie geodezyjne

- wykopy

- ukfadanie przewodéw

- prace przy fundamentach projektowanego obiektu

- prace murarskie

- wykonanie zagospodarowania terenu

- prace wykonczeniowe

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce
- na dziatce wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki, sa to istniejace instalacje i sieci, ktdre zostang
zdemontowane przez Inwestora w trakcie przygotowania terenu do budowy,

4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- instalacje podziemne

5 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: gazowe

- roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych zinstrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

6 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia

Sposob oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zgodnie

z zasadami i przepisami BHP

7 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegollnie niebezpiecznych
- Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
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z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

8 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

- niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

- niewfasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

- niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajace,

— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
- niewtfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczernstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawnos$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowad,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikédw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy, wykazu prac
szczegllnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjgc¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewnic likwidacje zagrozen dla

zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji

maszyn i innych urzadzentechnicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczernistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IIB PROJEKTANTOW

S L % B K A

\OKREGO\NA
{

W7

INZYNIEROW

—F

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&zn. zm.)

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon / i
Skalna 12/10 R S p—
43-190 Mikotow mgr irfz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2 .
Nadzoru Budowlanego mgr inz Boleslgv Jurkiewicz

4. ala. 1

3. e
mgr inz. Zbigniew Dzi@
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6310/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 280), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z poZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Krybus
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1984 w Ryduftowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6310/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskane
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1, Pan Dawid Krybus

Nowa Wie$, ul. Polna 2
44-295 Lyski

-

. L s e
mgr inz. Piofr Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SNT-JX7-2PK *

Pan tukasz Stachor o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikoftdow

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady $lgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza ziozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elekirenicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oiwiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontakitujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

SLK-XM1-KJX-HRJ *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wies

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA

Warunki techniczne 07 / TP/ 2021 z dnia 27.08.2021 r.
Podlaczenia instalacji odbioreze] bndynkn szatniowo — masazvnowo - binrowego
prey ul. Kolejowej 7w Prudniku do miejskiej sieei eieplowniczej.

Wydano na podstawie Rosporzgelzenia Afinisira Gospodarks = daia 13 stveziio 207 eow sprawie
szesegilow el warmkdw funkcionowania systemow cieplownicsvok (Ds. £F 2007 Ne 16 paz, 92),

L.

Ornaceenic woios Kodawey
Cineiaa Produik, 48-200 Prudnik, ul. Kosciuseki 3. MIP 73521921362, Repon 331413138

Okreslenie :
a/ rodzaju | parametrdw instalac)i odbiorezych
preylycz wysokoparametrowy na potrzeby centralnegoe ogrzewania i preygotowania cieple)
wisdy uivtkowej
b/ ramiowionej mocy cieplnej
O cooe= BS KW (dobraé wymiennik ciepla z 20-30 % zapasein mocy greewcze), minimum
110 KW
O cowon = 30 kKW (zaszilanie wysokich parametrow w okresie letnim o0/35 'C, minimuam
120 kW)
Qea +Qewn =115 kW
of maoc cieplng sEezyiowa c.w.u.
O cowa = 120 kW

L'WAGA :
Srednice previgeza dobraé do powiekszonego zapotezebowania cieplnego w celu pozostawienia
zapasu mocy dla dalszyveh podiaczen odbioredw w tym obrgbie (Srednica nie mniejsza niz DN 65).

3.

4.

Proponowany termin rozpoczecia pohoru ciepla
pazdziernik 2023 r

Migjsce oraz sposdb doprowadzenia prayigees do wezla cieplnego,

micjsce wpigcin preybycea zaznaczono na dolaezonej mapie czerwonym enakiem X.

miejsce doprowadzenia previacza zaznacrono na dobyerone] mapie nakiem =

trase prevlacra poprowadzic w taki sposob, aby prawidlowo skompensowaé wydhuzenia
cieplie odeinkédw projektowanyeh. Do dokumentacii zalaceyé obliczenia kompensacji wraz ze
schematerm wlozenia poduszek kompensaeyjnych. oraz schemat montazowy, schemat alarmu,
schemat telemetrii, profil wioienia sieci cieplnej.

cieplocigg w migjscach preejécia pod drogami powinien byé  zabezpieczony  rurami
oslonowymi z pierscienieniomi dystansowymi, zakofezonymi zabezpicczeniami typu N7
INTEGRA.

do usacrelniania #lace stosowad mufy firmy Logstor BXS, termokurcelive sieciowans
radiacyjnic. Uszezelnienia wykonaé zgodnic z wytycznymi producenta rur.

cieplociggi zaprojektowad z ror preizolowanych o izolacji nie gorszej niz A = 0,025 Wm*K,
preizolowane rury zasilajace zaprojektowac woizolagji plus. natomiast ury powrotne w
1olacy standacd.

wadluz preylacza naledy ulozve kabel sieciowy FTP catd, w murze ostonowej RHDPE 25 o
Sciance  wewngrzng)  wazdluznie  rowkowanej.  pokryty  warstwy  poslizgows  oraz
przeinstalowang linky do zaciagania kabla.

instalagig alarmows wyposazyé w detekior systemu alarmowego firmy Das| Systems typ
RAT-2 z antena zewngtrzna, zainstalowany w wedle lub whaczyé do istnigjacegoe systemu.
Koficowhi rur oslonowyeh RHDPE zabezpicczyve przed preedostawaniem sig gaziw do
pomieszezenia wezta, Do dokumentac)i dolaezyc schemat podlaczenia instalacji alarmowej.
schemat montazowy ulakenia rur oz schemar montadowy telemetrii. Previace cieplny
doprowadzony do budynko beepodrednio z zewnatrz do pv:nmlcw.:ﬂ.ma m;.-'tu cieplnego.
Prcjécie precz Sciany zabezpiccayé za pomoc uszezelien tvpu . WGC™- Integra. Srednice
preyhacza dobrad do” maksymalnego zapotrzebowania cieplnego (nie mnigjsza niz DN 65),
Rura przewodowa wykonana wg PN-30/H-74219, material wg PN-8%/H-54023/07 patunek
stali R-35 lub we DIN-1629, gatenek stali $1-37,0. Srednice nominalne dostarczanych rur |
elementdw preizolowanyeh muszy odpowiadad wymaganiom FN-EN 253,
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nia preyigce. preed granicy dzialki lub preed budynkiem zabudowad zawory odeinajgee
preizolowans,

pray zaworach # odwodnieniem lub 2 odpowietrzeniem stosowad wlazy betonowe ulatwiajace
ohaluge armatury.

Micjsce rozgraniczenia wlasnosci

previacz cieplny wraz z wezlem cieplowniczym stanowid bedzie wlasnosdé Dostawey.
rozgraniczenie wlasnosci — zawory odcinajace instalacje odbiorcza od instalacyi wezta w
pomigszezenin wezla przy ul. Koelejowe) 7 w Prodniku,

dostawca pregjmic obowiazki chsploatacyvine nad nowo wybudowanym preylgeeem i werlem
cicplnvim do mizjsca stanowigcezo granice wlasnosci,

odbiorea przygotuje w budynku pomieszezenie o minimalnej powierechni 8 m’ na urzadzenia
wezla cieplowniczego.

B Obliczeniowe natgkenie preeplywu nesnika ciepla i tabela regulacyjna

Ma potrzeby wnioskodawey preyenaje sie natezenie presphyan woilosei 3.77 vh dla coo
Matgienic preephown dla cowon- 2,42 vhe W okeesie letnim natedenie precplywu dla cow, —
2.23 v'h. Tabela regulacyina zimowa 130080 oraz letma 60735,

Cisnienie dvspozveyine 12 m si. wody.

Wymagania dotveryce:

a/ ukladw technologicenego wezla cieplnego

Wezel cieplny naledy zaprojektowad zgodnie 2 normg PM-B-02423:199% Ap1 2000 Wezly
clepdovwmieze.

wezel cieplny wymiennikowy kompaktowy 2 wymiennikami phviowymi lutowanymi, ukbed
zamknigty z naczyniem przeponowym zabezpieczony zaworem bezpicezenstwa,

na potreehy cow.

uklad preephowowy ze stabilizatorem  z anoda  magnezowa, magnelveeram @ pompa
cyvrkulacying WILO dobrany  indywidualnie pree: projeklanta. Pochwy  termometnow
antykomoey ne. Wymiennik plytowy covous i instalacie weela Rompakiowego cowon wykonad
e stali mierdzewne). Pompe cvikulacyina zabeepiecevd preed suchebiesiem przetwornikiem
citnienia. Uklad cowu wyposakvd w zhiornik presponowy eowu, Zastosowad termometry
larcZowe.

stosowad zawory Kulowe na instalacji ¢.w.u. z kulg antykamienng (np. TAJO) lub zawory
grzybkowe (np. GEBO tvp 1523)

nic stosowad do wykonania instalacji c.oo. 1 cow o, armatury z aluminium.

pompa oblegowa ¢o. 2 phynng resulacia predkosci cbrotowe] tvpu Grundlos: np. Magna

dwa cieplomierze firmy Eamstrup ULTRAFLOW: ultradzwigkowy zasilany zasilaczem 24V
AC, posiadajacy dodatkowe tfunkcje zliczania i rejestrowania mocy szczvtowej oraz moduf
komunikacyiny modbus ETLU,

urzadzenia automatyki:

Fastosowad regulator roEnicy cisnien i/ lub preephowu bezposrednicgo delalania typ £5N
Mera Polna — Przemysl AVP, Danfos lub Siemens, regulator pogodowy SEB SmanX AS-B =
manurFeniowymi czujnikami temperatury TAC STP 120 dla zasilania @ powrote wysokich
parametraw, c.o. i c.w.., czujnik temperatury zownetrzneg, sitownik zawory TAC Fora M700
pomiar wody uzupeinigjace) instalacyg:

practwomik przepbvau cieple) wody = impulsatorem 1 lub 2.8 lub 10 Vimpuls na powrocie
wysokich parametrdw, z wizualna mozliwodcia odezytu min. 0.0m’. Na uzupelnianiu
ramontowac: filtr sisthowy, zawor ewrotny, preetwomik  cisnienia, weupeinienie  zladu
poprzce zastosowanie zaworu clekiromagnetvemego Danfos EY 2208 158 NC + BE 2304
220V, zawor odcinajacy £ regulacjy preephowu np. Danfos MSV-C, Stad lub Ballorex DRY
zasilanie enerpetverne 2 indvwidualnym pomiarem energii elektrveznej dla wezla cieplnego
pomieszezenie wgzla cieplnego powinno byé dostgpne dla obshugi dostawey o dowolneg) porze,
rabezpieczone preed dostepem niepowolanveh osob,
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9.

LIWAGA !

W przypadku wykonania instalacii c.o. i e.w.. 2 rur 2 tworzyw szivcznyeh:

FUry Z lworeyw powinmy mied atest temperalrowy powyvzej 100"C

sibownik zaworu TAC Forta wyposazyé w uklad samoczynnego zamyvhania zawery w
przypadku zaniku napigeia ( TAC Forta M7T00)

instalacja powinna byé wiyposakona w lermostat ktory po przekroczeniu zadang temperaury
na zasiianiu c.o. i ¢.w U, cdetnie nepigeie silownika zaworu regulacyjnego

Iy migjsee zainstalowanin

urzgdzenia regulujacego natezenie preeplywa

Regulator preephown zainstalowad za zaworami odginajaeymi wysoki parametr na powrocic

uklad pominrowo rozlicgeniowy
Cieplomierze zainstalowaé na wysokim parametrze, za zaworami odcinajacymi na powrocic

of regulacja ilodei dostarczonego ciepla

Zastosowac regulator pogodowy SEB SmanX MP-C. ¢ zanurzeniowvmi czujmkami
temperatury TAC STP 120 dla wysokich parametrdw, crajnik temperatury zewngtrencj.
czujnik temperatury wewnetizng], sifownik zaworu TAC Forla M7OD

! edalne rejestrowanie i kontrolowanie parametriw nosnika ciepla, oraz ilosei ciepla
dostarczonegn do wirla

Uklad pomiarowy wyposasyé w modul komunikacyjny modbus RTU

Wodomierz NC podlaczyé do licznika cicpla

Inne informacje niczbgdne do opracowania dokumentacji projektowej wezla
dokumentacja powinna byvé sporzadzona zgodnie 2 Zarsgdzeniom Minisira Infrastrakivey =
dinfa 2 wizesiia 2004 0 sprenvie stezesalowegn zakvesi § ey dokumentacyi projeliowel,
speckfthacil teclmicznyeh | edbioru robdl budon fevedt ovaz progeamn funkeiosralno-
(T 1 N

stosowane materiaby musea posiadad akinalne certvlikaty do stosowania w budownictwie
podstawsg rozpoczecin projektowania i realizacji preedmiotowej inwestycji jest zawarcie preez
sprony umowy pray lpczeniowe

Termin waknoici warunkiw ;
sierpien 2023 r.

Warunki technicene wydak: Whinskodawen:

Zakiad Energatyki Cieplnej Prudnik
Spoika 2 ngramcrony odoowiedniaindios
48231 Lubeza, ul, Zielona 1
tel. D77 436 30 25, fax 077 436 58 80
P TS 16-11-08]
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WYTYCZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA T WYKONAWSTWA SYSTEMOW

ALARMOWYCH W SIECTACH PREIZOLOWANYCH

(dot. systemdw impulsowyeh)

PROJEKTANCI

|. Przystgpujge do projektowania nowej petli alarmowej nalezy uwzglednic istnigjace juz systemy
alarmowe znajdujgce si¢ w obszarze projektowym i w miarg mozliwodci polaczyvé je ze soba.
Polgczenia vzgodnié z wladcicielem sieci.

2, Obwod alarmowy nalezy projektowaé w taki sposdb, aby miejsce pomiarowe zoajdowalo sig w
weile ciepliym lub innym ogdlnodostepnym pomieszezeniu. Nalezy unikaé zapetlania systemu w
piwnicach lokatorskich.

3. W przypadku stosowania Kabli preyvigezeniowych - koncentryezaych Tub zwyklyeh (np. 3x¥YDY
1,5mm2) stuigeych do przekazania sygnalu, zawsze nalezy podaé ich diugodé.

4. Jezeli nie ma ograniczenia ze wzgledu na zasigg detektora, koncdwka zerujgea, w przypadku petli
otwartych, powinna byé umigjscowiona w pomieszezeniu w ktorvm jest zainstalowany detektor,

3. Druty alarmowe powinny byé wyprowadzone spod zakonczef termokurczliwych i spiste zlaczka
elektryczng w celu zamknigeia petli. W kazdym migjscu wyprowadzenia drutow nalezy umozliwié
dostgp do masy rury, np. poprzez przyspawanie do rury preewodowej Sruby stalowej Mé. Tylko w
uzasadnionych przypadkach, np. zakohczenie preizolacji w kanale lub innych niedostgpnych
migjscach, moina stosowad spigeic przewoddw pod zakonczeniem  termokurczliwym.

0. Nalery stosowad zasade, Ze drut biaty (pobielany) powinien znajdowat sie po prawej stronie patrzac
od érddda zasilania. Takie samo polozenie drutdw nalezy stosowac w rurociagu powrotnym.

7. Detektory i puszki przyigczeniowe powinny by¢ umiejscowione w miare mozliwosci, na wysokodei
1.4-1.6 m w migjscach latwo dostgpnych.

8. W opisie technicznym nalezy zamiesci zapis: ,sprawdzenie parametrow i poprawnosci wykonania
petli alarmowej powinna dokonywaé osoba niezalezna od wykonawey sieci preizolowane)”.

WY KONAWCY
I. System alarmowy pawinien byé polgczony zgodnie 2 projektem wykonawezym.

2 Malezy stosowac zasade, e drut bialy powinien znajdowad sie po prawe; stronie patrzac od Zrodia
rasilania.

3. Zabrania sig fgczenia drutdw alarmowych tylko przez zacisk wlejek taczacych, naleiy stosowad
lutowanie speiwem odpowiedniege gatunkuy.

4. Detektory i puszki pomiarowe powinny byé umieszezone, na wysokodei 1,4 - 16 m w migjscu
umozliwiajzeym obserwacjg badz pomiar.

5. Zabrania sig montaiu puszek przylgczeniowych w studzienkach na wejéciu do budynku jezeli nie
mia mozliwodci swobednepgo dostepu do nich.

6. W przypadku przejscia w budynku z preizolacji na system tradycyjny z izolacjs, puszki
przyigezeniowe nalezy montowad w ten sposob, aby wystawaly ponad izolacje rury, wzglednie
pozostawic miejsce pomigdzy zakoiczeniem termokurczliwym a izolacja tradveying.

7. Wyprowadzenie drutdw alarmowych spod zakoinczenia termokurczliwego powinno byé zgodne z
zaleceniami dostawey systemu, druty powinny byé zaizolowane | oznaczone kolarem bialym |
ceerwonym zgodnie z projekiem, ’

. Spigeie (zamkniecie pethi} po wyprowadzeniu drutdw alarmowych z rury preizalowane) nalesy

T n R NE G 10 i) E
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9. Rezystancja izolacji dla maksymalne] diugodci petli (2000 m), jesli dostawca nie okresli inacze],
powinna wynosic dla sieci nowowylkonanej co najmniej 10 ML,

10. W przypadku budowy odeinka o dlugoéci mniejszej niz maksymalna, rezystancja izolacji powinna
miee wartodé nie mniejsza niz wynikajgea 2 réwnania: Rz =10¢L max /L [M2], gdzie: L max -
dlugos¢ maksymalna chslugiwana przez jeden kanal deteltora [m], L - dlugosé zrealizowane)

petli [m).

i1, Warunkiem przystapienia do odbioru systemu alarmowego jest dostarczenie przez wykonawce :
» pawykenawezyeh schematu alarmowemo,
+ powykonawczego schemalu montazowego,
« protokatu pomiaru rezystancji petli i izolacji zgodnego ze wzorem ZEC Prudnik,
» wykresiw reflektometryeznyeh petli alarmowych
- geodezyjnych szkicow polowych Z naniesiomymi odleglosciami pomigdzy mufami

« mapy zasadnicze] £ nanicsionym przebiegiom ciephocigu

Zakkad Encrgatyki Crepine Prid
:-:rgra-i-‘mui o
48-231 Lubri, Flalan
pel. 077 436 30 25, Jaw OTT 436 58 80
WP TRA.1A-11-583
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