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rz. posadowienia

Dzb

RZUT

Oznaczenia

Pompa

Kofnierz st. nierdz.

Zbiornik pompowni beton C35/45
Deflektor

Kréciec kablowy A
Odpowietrzenie

Zawodr zwrotny

Zasuwa kofnierzowa

Zawor rewizyjny Storz 2 7

10. Krociec doptywowy

11. Szafa zewnetrzna

12. Prowadnice do pomp

13. Pokrywa

14. Podest dla obstugi

15. Drabinka

16. Uktad potqczeniowy pomp

17. Pochwyty

AN E WA

UWAGI:
1. W przypadku gruntdw silnie agresywnych decyzjg co do betonu i izolacji podjgé
wspolnie

z Projektantem.
2. Studnie sytuowac na warstwie zwiru lub tfucznia z piaskiem o odpowiednim
zageszczeniu
lub chudym betonie grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkdw gruntowych.
Srednice oraz rzedne kanaféw wedfug zestawien tabelarycznych i profili
podtuznych.
Klasa wytrzymatosci betonu C35/45.
Szafa sterownicza: zewnetrzna.
Typ pompy. wg rozwiqzan Producenta
Moc pompy: wg rozwigzari Producenta
Praca: 1+1 rezerwa z mozliwosciq pracy réwnolegfe].
. Gniazdo: sie¢/agregat.
10.Sygnalizator poziomu: sonda hydrostatyczna + 2 pfywaki.
11.Pompownie muszq by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wyporem (w gruntach
nawodnionych), powinny zosta¢ docigzone lub posiada¢ betonowg, pierscieniowq
osadzke zwiekszajgcq odpornoscé na wypdr, zabudowang fabrycznie.
12.Posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
13. Parametry pompowni zgodnie z tabelqg w opisie technicznym.

14. Przedmiotowy rysunek stanowi schemat, rozwiqzania szczegdtowe zgodnie z
rozwigzaniami Producenta.
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