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UWAGI:
1. W przypadku gruntow silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolagji podjac wspdlnie z Inzynierem rinkek e s ot oo
| Projektantem. Projektowat: mgr inz. kukasz Stachofi  [SLK/4318/PWOS/12 >
2. Rzedne wlazow studni znajdujacych sie w terenie utwardzonym dostosowacé do niego. - Soramdai mar nz. Dovid Keybus LK /6310/PUBS /B
T 3. Rzedne wtazow studni znajdujgcych sig w terenie nieutwardzonym {zielonym) wynies¢ 8.0 cm ponad rzedng { 7 q
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6. Studnie sytuowaé na podsypee piaskowej oraz obsypac piaskiem o odpowiednim zageszczeniu. tel: 506-340-000 1222/280; 1175235, 1176/235; 236 '
7. Dla wysokoéci wiotu kanatu od dna studni powyzej 0,5 m nalezy dia niego wykonaé kaskade (nie dotyczy www.primtech.pl Nazwa projektu /Obiekt:
praytaczy | praylgczy wpustow ulicznych) PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
8. Rzedne charakterystyczne oraz $rednice wg profili oraz zestawien tabelarycznych. PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU
9. Rozpatrywaé z cata dokumentacja techniczna; planem sytuacyjnym, profilem podtuznym, opisem
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