odptyw/dopfyw™

Umocnienie wylotu KD

do rowu/cieku

Narzut kamienny gr. 30cm

Geowldknina filtracyjna

Beton C20/25
z klapa zwrotng
oraz deflektorem

175 Nre

PRZEKROJ A-A

grunt rodzimy

Narzut kamienny gr. 30cm

Wylot zgodnie z KPED

V pale @8cm L=1,2m
RZUT Z GORY
Skarpy koryta cieku Prudnik
pale @8cm L=1]2m
Dno cieku Prudnik
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Wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika stanowi¢ bedzie typowy
prefabrykowany wylot wg KPED dla s$rednicy Dz110. Wylot do
odbiornika nalezy zabezpieczy¢ klapg zwrotng oraz deflektor brak na
schemacie). W rejonie wylotu do odbiornika przewidziano
umocnienie skarp  koryta cieku narzutem kamiennym na
geowldkninie — narzut kamienny dno i skarpy o gr. 0,30 m na
geowlokninie w kwaterze palisadowej z pali o §r. min. 8cm i dlugosci
min. 120cm (zgodnie z czgécig rysunkowa) lub umocnienie koryta
1 skarp narzutem kamiennym o §rednicy 10-20 cm na betonie C12/15
gr.20 cm.
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Lokalizacjo:

PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIALKI: 2840/271; 1403/271;
1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232, 2835/ 235;
996/245; 1171/245; 1173/235; 1189/243; 1175/235;
2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271;

1222/280; 1175/235, 1176,/235; 236

Nazwa projektu/Obiekt:

MODERNIZACJA ZESPOLU MIEJSKICH OBIEKTOW SPORTOWYCH
POLOZONYCH PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU

Inwestor:

GMINA PRUDNIK
UL. KOSCIUSZKI 3
48-200 PRUDNIK
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