
Rzędna góry studni-

wg.  profili studni

Rzędna góry studni-

wg. profili podłużnych kanalizacji deszczowej

teren nieutwardzony

Rzędna dna studni-

wg.  profili studni

UWAGI:

1. W przypadku gruntów silnie agresywnych decyzję co do betonu i izolacji podjąć wspólnie z Inżynierem

i Projektantem.

2. Rzędne włazów studni znajdujących się w terenie utwardzonym dostosować do niego.

3. Rzędne włazów studni znajdujących się w terenie nieutwardzonym (zielonym) wynieść 8,0 cm ponad rzędną

terenu.

4. Przejście rury przez ściany studni wykonać jako szczelne.

5. Ilość oraz wysokość kręgów (również wysokość elementu dennego studni) dobrać w zależności od wysokości

studni i rzędnych wlotów/wylotów rur.

6. Studnię sytuować na podsypce piaskowej oraz obsypać piaskiem o odpowiednim zagęszczeniu.

7. Dla wysokości wlotu kanału od dna studni powyżej 0,5 m należy dla niego wykonać kaskadę (nie dotyczy

przyłączy i przyłączy wpustów ulicznych)

8. Rzędne charakterystyczne oraz średnice wg profili oraz zestawień tabelarycznych.

9. Rozpatrywać z cała dokumentacją techniczną; planem sytuacyjnym, profilem podłużnym, opisem

technicznym, zestawieniem studni, zestawieniem wpustów.
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