PROJEKT ZGLOSZENIA ROZBIORKI
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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie wyburzenie 2 obiektéw zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji obejmujacej
modernizacje stadionu w PRUDNIKU. Sg to obiekty, ktére wymagaty pozwolenia na budowe jednak
zgodnie z

Art. 31. Ust. 1 PRAWA BUDOWLANEGO
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiorke, ale wymaga
zgfoszenia, rozbiorka budynkow i budowli o wysokosci ponizej 8 m, jezeli ich
odlegtosc od granicy dziatki jest nie mniejsza niz pofowa wysokosci”

obiekty te nie wymagaja pozwolenia na rozbiérke dlatego jedynie zgtasza sie zamiar ich
rozbiorki. Budynki sg nizsze niz 8m, a ich odlegto$¢ od granic terenu opracowania inwestycji jest
znacznie wieksza niz potowa ich wysokosci.

2 LOKALIZACIA TERENU

a) Przedsiewziecie usytuowane jest pomiedzy:

e Od potnocy i potudniowego-wschodu- ulicg Kolejowg i Wankowicza.
e (Od potudnia- ulicg Sportowg, watem powodziowym i rzekg Prudnik
e 0Od zachodu ulicg Sportowg, tokietka oraz ogrédkami dziatkowymi.

b) Teren inwestycji jest potozony na pétnocny-wschdd od zabytkowego centrum miasta.

Stadion, (na ktérym potozony jest budynek klubowy) oraz tereny rekreacyjne, (na ktérych
potozony jest budynek mieszkalny) granicza od potudnia z rzeka Prudnik, od pdtnocy z terenami
mieszkaniowymi (MN), od wschodu z terenami mieszkaniowymi (MW), od potudniowego wschodu
z terenami przemystowymi, a od zachodu z ogrédkami dziatkowymi. (Zrddfo: www.prudnik.e-
mapa.net)

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
PRZEWIDYWANE ZMIANY

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO- OBIEKTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIORKI PODLEGAJACE ZGLOSZENIU.
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Elewacja zachodnia budynku klubowego do rozbidrki
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Budynki do rozbidrki

3.1 PRACE ROZBIORKOWE

Rozbidrka istniejacych boisk oraz stadionu z trybunami wraz z instalacjami, budynku
mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz instalacjami oraz budynku klubowego
znajdujacych sie w zlym stanie technicznym, rozbidrka ogrodzenia betonowego, wycinka drzew,
uporzadkowanie terenu pomiedzy stadionem, a rzekg Prudnik oraz terenu tgk znajdujgcych sie w
potnocno-zachodniej czesci terenu inwestycji. PRACE NIE WYMAGAJA POZWOLENIE NA
ROZBIORKE.

ROZBIORKA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ
Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI ZOSTAJE ZGLOSZONA W NINIEJSZE)
DOKUMENTACJI. POZOSTALE ROZBIORKI NIE WYMAGAJA ZGOD ADMINISTRACYINYCH.

UWAGA!!!
Na terenie inwestycji nie wystepuja materiaty niebezpieczne, azbest ani jego pochodne.

DANE DOTYCZACE OBIEKTOW

BUDYNEK KLUBOWY BUDYNEK MIESZKALNY Z ZABUDOWA
GOSPODARCZA
Dane techniczne: Pow. Zabudowy : 281,48 m2 Pow. Zabudowy :
Wysokos¢ : ~3.62m 127,85 m2
Kubatura : ~1018.95m3 Wysoko$¢ : ~7,5 m
Kubatura : ~550 m3
Dane materiatowe: Sciany: murowane cegta/ pustaki | Sciany: murowane cegta/ pustaki
Dach: stropodach kryty papa Dach: drewniany kryty blachg
Fundamenty: prawdopodobnie | Fundamenty: prawdopodobnie
zelbetowe zelbetowe

Stolarka okienna, drzwiowa: PVC | Stolarka okienna, drzwiowa: PVC

Ogdlny stan techniczny obiektéw ocenia sie jako ,zadowalajacy”. Jednak obiekty od lat nie
spetniajg swojej funkcji. Budynek jest niewystarczajacy dla dziatan klubowych, a obiekt mieszkalny
jest niezamieszkaty. Budynki nieremontowane niszczejg. Przewiduje sie rozbidrke obiektéw. Rozbidrka




pozwoli na ponowne zagospodarowanie terenu w sposob zgodny z zapisami MPZP oraz wymaganiami
inwestora i spoteczenstwa. Budynki nie graniczg z parcelami sgsiednimi nienalezgcymi do inwestora.

HARMONOGRAM PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Odciecie dostepu obiektow do wszystkich sieci, do ktorych byty podtgczone jezeli nie zostato
jeszcze wykonane
2. Rozbidrka nieczynnych sieci zasilajgcych

3 Demontaz wyposazenia oraz pozostatosci stolarki okiennej i drzwiowej
4 Ogrodzenie strefy niebezpiecznej

5. Oznakowanie terenu rozbidrki

6. Zabezpieczenie terenu rozbiorki przed dostepem osdb trzecich

7 Demontaz komindw wystajgcych ponad dach

8 Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrdbkami blacharskimi

9. Demontaz konstrukcji dachu

10. Rozbidrka Scianek kolankowych
11. Demontaz stropu

12. Rozbidrka $cian no$nych

13. Rozbidrka scian fundamentowych
14, Zasypanie i zageszczenie wykopow
15. Wywiezienie gruzu do utylizacji

UWAGI OGOLNE

Rozbidérka prowadzona bedzie w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét rozbidrkowych.
Niewykorzystany gruz oraz ztom zostanie zagospodarowany zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami. Materiaty z rozbidrki nalezy poddac segregacji oraz zagospodarowac zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recycling i utylizacje.

UWAGA!!l W obiektach nie zastosowano eternitu, ani ptyt azbestowych. Nie przewiduje sie
przechowywania i wywozu materiatéw niebezpiecznych dla srodowiska.

WYTYCZNE BHP

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegaC przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.



