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S.01.00.01 — PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE —KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytaczy i zewnetrznych
instalacji sanitarnych —kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pod nazwa: ,Modernizacja zespotu miejskich
obiektow sportowych potozonych przy ulicy kolejowej w Prudniku”.

1.2. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytaczy oraz zewnetrznych
instalacji sanitarnych — kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do odbioru $ciekéw z obiektow:

e dla potrzeb budynku gtéwnego nr 1 (przytgcze nr 1)

o dla potrzeb budynku toalet nr 2 (przytgcze nr 2)

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robo6t montazowych kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczac
zmiany materiatébw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Niniejsza STWIORB obejmuje wykonanie przytgcza i zewnetrznej instalacji sanitarnej — kanalizacji sanitarnej
w zakresie:

¢ wykonania przewodow kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych min. SN8 @200

¢ zabudowa studni tworzywowych,

e zabudowa studni betonowych,

¢ nadbudowa studni betonowej na istniejgcym kanale.

e préba szczelnosci kanatu,

¢ wykonanie wigczen do istniejgcych sieci kanalizacyjnych

1.4. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w
zakresie:

» wykonanie przewoddw kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U litych min. SN8 @200

¢ zabudowa studni tworzywowych,

e zabudowa studni betonowych,

¢ nadbudowa studni betonowej na istniejgcym kanale.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowych
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw bytowych.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatdéw zbiorczych i odprowadzania ich do
odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatac;ji
kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek i komér

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy - szyb fgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.



Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Wysokos$¢é komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory
roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB
i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN lub posiadajgce oznaczenie CE
w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty
techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegdinymi.
Zastosowane urzgdzenia i materialy objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad
2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie:

o rur PVC-U ze Scianka litg z kielichem (min. SN8) o srednicy @250, spetniajgce wymagania normy 1456-

1;

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni wykonac jako szczelne. Przejscia rur przez sciany budynkéw
prowadzi¢ w tulejach ochronnych lub rurach ochronnych stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

2.2. Studnie rewizyjne
Studnie kanalizacyjne betonowe 31000 z prefabrykatow betonowych tgczonych na uszczelki (uszczelki
zgodne z normg PN-EN 681-1), z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1917 ziozone z:
e monolitycznej czesci dennej (monolit fgcznie z kinetg) o wysokosci dostosowanej do gtebokosci
studzienki,
e kregéw betonowych odpowiadajagcych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegla
kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom PN-B-12037,
¢ kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04 i 02.08;
e zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wlaz @ 600mm lub & 800mm pod komin
wlazowy (zgodne z norma DiN 4034)
e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane
i zintegrowane i krééce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami
e wlazu betonowo-zeliwnego o $rednicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie
drogowym, klasy C250 na terenach zielonych; spetniajgce wymagania PN-EN 124,

Studnie tworzywowe @600 z tworzywa (PEHD lub PP). Posadowienie oraz montaz zgodnie z instrukcjg
producenta.
e studnia monolityczna prefabrykowana z PEHD lub PP dostarczana w catosci razem z uksztattowana
kinetg
¢ studnia wyposazona fabrycznie w kré¢ce bose
¢ zwienczenie z pltyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz @ 600mm (zgodne z normg DiN 4034)
e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane
i zintegrowane i krééce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami

Wiaczenie kanatow do studzienek wykonaé za pomocag przejs¢ szczelnych systemowych typu ,In situ”,
oferowanych przez producenta rur.

Studnie ustawia¢ na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci
min. 20cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych. Zageszczenie podioza min. 0,97. Studzienki obsypywac
piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zageszczonymi mechanicznie. Zageszczenie gruntu zasypowego
analogiczne jak dla przewoddéw rurowych. W celu uzyskania Zgdanej wysokosci studni, kregi uzupetniac
pierscieniami o wysokosci 6, 8,1 10 cm.

Niwelete wlazu dopasowac¢ do rzednej projektowanej drogi (chodnika).Wtaz zréwnaé z poziomem terenu.
Wiazy studzienek kanalizacyjnych powinny byc:

e w jezdniach oraz chodnikach dostosowane do projektowanego terenu,

o w terenach zielonych poza korpusem jezdni wyniesione 8cm ponad poziom terenu.



2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501.

Zaprawa cementowo-piaskowa (przygotowana w proporcji wagowej 1:2, z uzyciem kruszywa drobnego
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13139, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008) z mieszanki cementu.

2.5. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewody oraz obsypki i zasypki wszystkich elementéow kanalizacji, nalezy
zastosowaé kruszywo naturalne drobne (piasek) lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8mm, nie poddane obrdbce
mechanicznej (nie przekruszone) wg PN-EN 13242+A1:2010. Wymagany wskaznik jednorodnosci uziarnienia
C.23.

Wymagane wtasciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D < 8 mm

Lp. | Materiat Kategoria

1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85i Ga85
> I;)tlerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G cNR

3 | Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz | f 6

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materiatu jw.,
uzalezniony jest od lokalizaciji robét.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow prowadzi¢ gruntem spetniajgcym wymagania do budowy skarp
drogowych wg PN-S-02205 oraz w uzgodnieniu z Inzynierem.

W strefie utozenia przewodu (zgodnie z PN-EN 805) moze by¢ stosowany jedynie materiat dajacy sie
zagesci¢ w wymaganym stopniu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej, z
gruntow ziarnistych (niespoistych i nieorganicznych), ktéry nie bedzie zawierat czastek o wymiarach
wiekszych niz 20 mm. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Wszystkie materiaty nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

2.6. Deskowanie
Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu studni i
ewentualnego szalunku wykopow.

2.7. Zrédta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem Robot z uzyciem tych materiatdw. Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wazne dokumenty dopuszczajgce Wyréb do robét budowlanych na podstawie Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r ,,O wyrobach budowlanych” (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213), wyniki badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatéw.

2.8. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robat.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw iilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.



Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

o koparek,

¢ spycharek kotowych lub gasienicowych,

e sprzetu do zageszczania gruntu,

¢ wciggarek mechanicznych,

® wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

¢ samochodéw samowytadowczych i skrzyniowych,

e dzwigu samojezdnego,

¢ sprzetu pomocniczego do montazu rur,

e betoniarki,

® beczkowozow.

o spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

e zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

¢ kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3,

¢ pojemnik do betonu do 0,75 m3,

o gietarka do pretéw mechaniczna,

¢ nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne,

o dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy,

Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
W razie wystgpienia wéd gruntowych zastosowac:

o zestaw iglofiltréw o dtugosci max 6,0 m,

e pompe z agregatem pradotworczym.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pemni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Szczegoétowe srodki transportowe powinny
by¢ wykazane przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Robot. Materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie, uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz
w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiac
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

Wszystkie odlegto$ci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatéw ustala i kalkuluje w
kosztach wiasnych Wykonawca. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu objetego
robotami

4.2. Opakowania

Wszystkie produkty powinny by¢ pakowane i dostarczane w oryginalnych opakowaniach zapewniajgcych
odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, roztadunku i skiadowania. Rodzaj opakowania zalezy od
wymiarow $rednic i rodzaju produktu. Kohcéwki wszystkich rur zabezpieczone sg przed zanieczyszczeniem
ochronnymi za$lepkami.

4.3. Transport rur
W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzegaé¢ warunkow sktadowania podanych w normie PN-ENV 1046 oraz przez
producenta rur. JeZeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
o rury sktadowac¢ na utwardzonym i rownym poditozu oraz chroni¢ przed mechanicznym uderzeniem i
przed punktowym obcigzeniem,
o rury wykonane z réznych materiatow powinny by¢ sktadowane oddzielnie (w réznych stertach),
¢ gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywaé na
tatach drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajgcej brak kontaktu z podtozem;
rozstaw tat w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m,
e sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bgdz wytozonymi
drewnem) w rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,
e rury o réznych srednicach i grubo$ciach scianek powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a jezeli jest to nie
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac¢ sie na spodzie,
e rury ciezsze powinny znajdowac sie na spodzie,



e zaréwno kielichy, jak i bose korice rur i ksztattek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z
podtozem,
erury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego,
a temperatura w miejscu ich sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.
Kaptury chronigce wnetrze rur zeliwnych przed zanieczyszczeniem nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed
montazem.
Ksztattki, krééce itp. mniejsze elementy nalezy wyjmowaé z opakowan fabrycznych bezposrednio przed
montazem, a po wyjeciu nie przechowywac luzem chronigc przed kontaktem uszczelek z podiozem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem drewnianymi klinami lub w inny sposéb nie
powodujgcy uszkodzen mechanicznych i przetaczaniem pod wptywem sit bezwitadnosci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiece;j
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm
po ugnieceniu).

4.4. Transport studni

Transport kregow do studni betonowych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport studni tworzywowych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinobw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kré¢ce bose wsuwane w kielich nalezy chronic
podczas transportu

Elementy studzienek nalezy skladowaé na terenie wyréwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. Betonowe i Zzelbetowe elementy prefabrykowane powinny by¢ sktadowane
na podkiadach drewnianych w pozycji wbudowania, w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢ i tatwy dostep do
uchwytéw montazowych. Ztgcza elementdw nalezy chronié przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

4.5. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadac¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg
urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagddéw pomocniczych.

4.6. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po 10
szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport gruntu pochodzacego z wykopu
Transport odspojonego gruntu moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy
réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
i bezzwtocznie przetransportowac¢ na miejsce przeznaczenia (wysypisko).
W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopéw,
odlegtos¢ podndéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

e w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

¢ w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m



Transport gruntu powinien byc¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatéw na budowe i powinien
odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
terenie budowy.
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:

e ilosci mas ziemnych

¢ odlegtoéci transportu

e szybkosci i pojemnosci srodkdw transportowych

o uksztattowaniu terenu

¢ wydajnosci maszyn odspajajacych grunt

e pory roku i warunkéw atmosferycznych

e organizacji robot.

4.8. Transport materialéw do zasypek

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w sposob, nie
powodujgcy rozsegregowania frakcji mieszanki oraz zmian jej wilgotnosci. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone
przed wptywami atmosferycznymi.

Skitadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru oraz zmieszaniem z materiatami gruntowymi
przeznaczonymi do innych celéw.

4.9. Transport kruszywa, cementu
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08.

4.10. Transport betonu
Gotowg mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ samochodami ,gruszkami”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram
Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéow
stanowigcych sie¢ kanalizacji deszczowej w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowsg i ilosciach
szczegobtowo przedstawionych w Przedmiarze Robdét.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowa z tytutu uwarunkowan czasowych realizacji
robot wynikajgcych z Decyzji Srodowiskowych Uwarunkowan oraz robét zwigzanych z przebudowg urzadzen
obcych lub innych przyczyn, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ za etapie sporzgdzania Dokumentaciji
Projektowej.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych
robot oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3. Zabezpieczenie terenu robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych Inwestora. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie czas dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
byé wykonane w zakresie zabezpieczenia urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzeh Wykonawca powinien bezzwitocznie zawiadomié



Inwestora i ich Uzytkownika. Wykonawca bedzie z nimi wspotpracowaé dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane jego praca
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze za straty osob trzecich spowodowane przez powyzsze
dziatania.

5.4. Ograniczenie w warunkach eksploatacji i obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nieucigzliwego korzystania z drég dojazdowych do budowy oraz do
przestrzegania ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia
dostarczanego na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, odpowiedni sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.5. Roboty przygotowawcze
Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé
oznaczona w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdine
punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym
prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢ wbijane
na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.
W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $Srub powinny by¢é montowane w $cianach
budynkéw. Lancuch znakdw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperéow. Ponadto w zakres robét
przygotowawczych wchodza:
* Rozebranie nawierzchni.
e Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
¢ Wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacjg
Projektows).
e Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.
e Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg znakdéw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przej$ciowych i przejazdowych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed =zalaniem wodg pompowang z wykopow Ilub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
¢ gorne krawedzie szalunkéw powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
¢ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;
e w razie koniecznosci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na bezpieczng
odlegtosc.
Jezeli do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB niezbedne jest wykonanie przebuddéw istniejgcej
infrastruktury technicznej, wyburzen, likwidaciji itp., Wykonawca dokona tych przebudéw, wyburzen, likwidaciji
itp. w ramach robét przygotowawczych.

5.6. Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopu

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przy pomocy poprzecznych przekopdw
kontrolnych rzeczywisty przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonaé
odpowiednich korekt poziomych lub pionowych wykonywanych kanatéw. Wykonywanie wykopéw bez
upewnienia sie, co do faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia jest niedopuszczalne.

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé w
wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla
rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane
do wtasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Odkryte obce urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie i umocnienie belkami stalowymi lub drewnianymi. Zabezpieczenie wykopow
musi by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych ( Dz.U.



Nr 13 poz. 93 z 1972 r). Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ uzgodnione
z Inzynierem i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty i nieprzydatny grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ufozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzic¢
kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Umocnienie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu dla kanatéw deszczowych nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci
wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach diuzszych niz 3 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy
wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki piaskowej. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio
oznakowac a w nocy zaleca sie oswietlic¢.

Szerokos¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni robocze;j:

Srednica Szerokosé wykopu [m
nominalna Gtebokos¢ Glebokos¢ Gtebokos¢ Glebokos¢
rury
<1,00m >1,00-175m  [>1,75-400m [>4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 llo.90 1,00
400 1,20 1,20 [[1.20 1,20
500 1,20 1,20 [[1.20 1,20
600 1,30 1,30 [[1.30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robo6t oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £5cm. Dno wykopu oczy$ci¢ z gruzu, betonu

i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana
podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tadmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,2 m
a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowaé
sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m.

5.7. Odwodnienie wykopow

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopdéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robdt.

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.



Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
naptywem waod opadowych.

5.8. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy ukfada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z dokumentacjg przy jednoczesnym
przestrzeganiu instrukcji.. Rury winny by¢ utozone na podfozu wzmocnionym z piasku réznoziarnistego/zwiru
0 grubosci 20cm. Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na
catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wytgczeniem ztgcz. W miejscach tgczenia rur, w podtozu
nalezy wykonac¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci ztgcza. Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno by¢ wieksze niz
10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w dokumentacji nie powinno przekracza¢
t1cm. Podloze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika nie mniejszego niz 0,98 na odcinkach
Zlokalizowanych w drogach i 0,97 w pozostatym terenie. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
rob6t) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykona¢ jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonaé wymiany grunty na peinej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢
czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢é zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania >= 90°. W dnie wykopu
wykonaé zagtebienia pod kielichy.

Rodzaj podtoza, na ktérym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtoze moze stanowic
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni o wymiarach
wiekszych niz 20 mm dla przewoddw o srednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych (zgodnie z PN-EN 1610).

W gruntach nie spetniajgcych powyzszych kryteribw oraz w gruntach spoistych nalezy wykona¢ podsypke
z warstw piasku i/lub zwiru o grubosci 20 cm.

W kazdym przypadku podtoze do bezposredniego posadowienia rur lub wykonania podsypki musi posiadac
wytrzymatosé wieksza niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia tego warunku
nalezy go wymienic¢ na podsypke zwirowo-piaskowa.

Dla odcinkéw rurociagéw zlokalizowanych w skarpach drogowych, rurociggi nalezy ukfadaé w warstwie
zwirowo-piaskowej o frakcji do 20mm, zabezpieczonej geowtdkning igtowang K=16,0m/24h, 095<0,15mm
i folig PE 0,6 oraz zastosowac bariere z gliny w stanie plastycznym o wspotczynniku filtracji <107, Powyzsze
rozwigzanie ma za zadnie chroni¢ lessowe skarpy drogi przed rozmyciem w przypadku awarii wodociggu,
oraz skierowa¢ wode z ew. przecieku do rowu drogowego.

5.9. Roboty montazowe

5.9.1. Montaz rur

Sposéb budowy przewodéw musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy uktadaniu przewodow nalezy

W przypadku koniecznosci wykonania podsypki rury nalezy uktada¢ stosujgc podsypke dolng (zgodnie z PN-
EN 805) o grubosci 20 cm oraz odpowiedniej wysokosci podsypke gorng zapewniajgc podparcie trzonu rur na
catej dlugosci. Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie o podioze (podsypke) co najmniej na 1/4
swojego obwodu (symetrycznie do osi).

Podsypke, obsypke oraz zasypke wstepng (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci do 10 cm. Podsypki nie nalezy zageszcza¢ natomiast pozostate warstwy
w strefie utozenia przewodu nalezy zageszczac recznie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania uzytego
materialu gruntowego przez nasycenie wodg. W trakcie wbudowywania materiatu gruntowego w strefie
utozenia przewodu nalezy stopniowo usuwac zabezpieczenie wykopu.

Uwaga: usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki
atdwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla no$nosci, kierunku i gtebokosci utozenia przewodu.

Zasypke gtéwng wykopu mozna wykonaé¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, Zze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wigkszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania oraz
odpaddéw. Zasypke gtéwng nalezy wykonaé warstwami o grubosci do 30 cm wraz z ich zageszczeniem do
uzyskania wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,97, wzglednie do wskaznika zageszczenia wskazanego
w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym). Maksymalng gestosc
objetosciowg szkieletu gruntu dla ustalenia stopnia zageszczenia nalezy oznacza¢ metodg | lub Il wg PN-B-
04481 . Do zageszczania zasypki gtdwnej mozna uzywac ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki

0 masie ponad 60 kg, ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg)
wyltgcznie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubo$s¢é minimum 1,0 m ponad
wierzch przewodu.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
producenta rur.



Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Wszelkie roboty i prace budowlane przy uktadaniu przewoddéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w normach PN-ENV 1046 i PN-EN 805 oraz instrukcjami producenta rur.

Uktadanie rur metodg bezwykopowa nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 12899.

5.9.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z elementéw i o srednicach jak podano w dokumentacji projektowe;j.
Zwienczenie studni wykona¢ za pomocg systemowej ptyty pokrywowej betonowej o Srednicy dostosowanej do
Srednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajgcym z betonu.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajace sie z warstwg gruntu lub
narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtokg wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wtazy zeliwne. W terenie nieutwardzonym przyjeto rzedng wtazu
wiekszg o ca 8 cm od rzednej terenu.

Ogodlne wytyczne wykonawstwa:

¢ przygotowanie wykopu i podtoza,

¢ ustawienie studni z podigczeniem kanatow,

e montaz wszystkich elementéw dostarczonych przez producenta stosujgc technologie i materiaty
wskazane przez producenta,

e zasypanie wykopow wokoét studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem i demontazem
umocnien,

¢ wykonanie proby szczelnosci i ptukania.

5.9.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Do wysoko$ci 30cm ponad rure zaleca sie stosowanie piasku sypkiego o uziarnieniu drobnym,
Srednim lub grubym a powyzej w zalezno$ci od lokalizaciji rur:

e piasek o uziarnieniu srednim lub grubym dla kanatéw zlokalizowanych w jezdni,

e pospotke dla kanatéw zlokalizowanych w chodniku,

e grunt rodzimy dla pozostatych odcinkdw kanatéw.

Zasypke nalezy prowadzi¢ etapowo, tj.: |. Etap. Polega on na czesciowym zasypywaniu przewodow przy
zachowaniu odstonietych zigczy, do wysokosci 3/4 Srednicy rury (przed wykonaniem préby szczelnosci). W
tym etapie nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zageszczanie obsypki piaskowej w pachwinach rury.
Zageszczanie piasku powinno sie odbywa¢ warstwami 15-20cm, przy czym stopieh zageszczenia zasypki
okreslajgcy stosunek gestosci objetosciowej gruntu zageszczonego do gestosci objetosciowej gruntu w stanie
rodzimym nie powinien by¢ mniejszy niz 0,90. Zageszczanie zasypki mozna wykonac¢ za pomocg ubijakow
mechanicznych badz recznych. Dokladne zageszczenie gruntu w pachwinach rury jest szczegdlnie wazne w
trakcie wykonywania podsypki piaskowej. Il Etap. Po przeprowadzonej pozytywnej prébie szczelnosci
nastepuje zasypanie tzw. strefy niebezpiecznej, do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Zasypywanie oraz
zageszczanie zasypki powinno by¢ wykonane tak jak w etapie |, przy czym réwniez jest wymagany stopien
zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,90. Nie dopuszcza sie zasypywania zamarznietym gruntem. Ill. Etap.
W etapie tym nastepuje zasypywanie pozostatej czesci wykopu do powierzchni terenu (spodu konstrukciji
nawierzchni). Zasypywanie wykonywane jest recznie lub mechanicznie. Grunt mozna zageszcza¢ warstwami
po ok. 30cm. Mechaniczne zageszczenie gruntu zageszczarkami wibrouderzeniowymi o masie do 1t mozna
wykonaé po zasypaniu i recznym zageszczeniu zasypki do wysokosci 0,70m ponad rure.
Minimalny wskaznik zageszczenia zasypki pod warstwami konstrukcji nawierzchni (pod warstwg ulepszonego
podfoza) powinien wynosic:

¢ pod jezdnig - Is=1,00, E2=80MPa,

e pod chodnikiem - Is=1,00, E2=60MPa,

e dla pozostatych odcinkéw rur minimalny wskaznik powinien wynosi¢ 1s=0,50.

5.9.4. Préba szczelnosci
Dla kanatéw grawitacyjnych probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z
normg PN-B-10725 oraz PN-EN 1610:2002.

5.9.5. Wymagania szczegétowe
Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:
¢ wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
¢ wykonanie wykopow,
» wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,
¢ utozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,
¢ proby szczelnosci,
¢ zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,



¢ doktadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczna,
¢ geodezyjne pomiary powykonawcze,

¢ odbiory czesciowe,

e odbidr koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowacC sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu
a w szczegolnosci do ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentow.

Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokos$cig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektows.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchnie terenu nalezy przywrdcié do stanu przed rozpoczeciem
robaot.

Wigczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng
i wskazaniami podanymi w STWiORB.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badanie przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
¢ Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien dokona¢ rowniez oceny stanu terenu w zakresie
mozliwosci wyznaczenia:
o stref montazowych,
¢ drég dowozu materiatdéw do stref montazowych,
* miejsc sktadowania materiatow,
e miejsc do sktadowania gruntu z wykopdw.

6.2.2. Badania, kontrole i pomiary w czasie robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajgcych powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodnag
Zz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bagdz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

e Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
W  przypadku niezgodnodci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

¢ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 80 m.



¢ Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatorow obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewniC sciste oparcie rur na catej dlugosci podtoza
Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie dziatania zasuw.

¢ Préba cisnieniowa — kazdy odcinek nalezy poddac prébie cisnieniowej wg PN-B-10725.

¢ Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza sig
zastgpienie badania szczelnosci przez napeftnienie woda, przez inspekcja kamerg poszczegdlnych
odcinkow.

» Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz - 5 cm,

¢ odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé - 3 cm,

¢ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac - 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 cm,

¢ odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

e rzedne pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm

e rzedne pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 3 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
e studnia wra z wyposazeniem — komplet (kpl.)
armatura i wyposazenie komplet (kpl.)
wykop dla prac ziemnych (m?),
umocnienie scian wykopow (m?),
proba wodna szczelnosci (m),
montaz i demontaz konstrukcji podwieszez rurociggéw i kanatow
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi wg STWiIORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposéb odbioru robét

Odbioru wykonanej kanalizacji dokonuje Inspektor Nadzoru zaréwno dla Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczaine.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
¢ roboty przygotowawcze,
¢ roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
¢ przygotowanie podfoza,
¢ roboty montazowe wykonania rur, studni, uzbrojenia i obiektow,
¢ wykonanie deskowania,
¢ przebieg betonowania,
e wykonanie zasypek,
¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,
¢ proby szczelnosci kanatow,
e zasypanie i zageszczenie gruntu,
e wywo6z nadmiaru gruntu,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania.



Odbiér wykonanych Robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Robdét bez hamowania ich postepu.

8.4. Odbiér koncowy
Odbiorowi korncowemu wg PN-EN 1610:2002 i PN-B-10729:99. podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajgce na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

e badanie szczelnosci catego kanatu.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania (dokumentacji i szczelnosci przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania kanalizacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ dalsze postepowanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
e Roboty przygotowawcze
¢ Montaz obiektu/urzgdzenia budowlanego wraz z jego wyposazeniem,
o Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
e Opracowanie dokumentacji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 124 :2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu

pieszego i kotowego
PN-B-10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN-752-1-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wibknem stalowym i Zzelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-01805 1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-04481 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06712/A12004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-H-04651 1997 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-ISO 8062 1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkladéw na obrébke skrawaniem.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. oleji benzyna) -- Czes¢ 1: Zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i  sterowanie jako$ciag

PN-EN 1456-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizaciji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemigi nad ziemia.

Nieplastyfikowany poli(chlorek  winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce
elementow rurociggu i systemu

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemow.



PN-EN 1852-1/A1

PN-B-12037
PN-B-02480
PN-B-10736

PN-S-02205

10.2. Dokumenty inne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe  z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemow. (Zmiana A1)

Cegta kanalizacyjna

Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania”

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych® zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta.
Instrukcja montazowa studzienek kanalizacyjnych, wpustéw, opracowana przez producenta.
Instrukcja montazowa separatora opracowana przez producenta.
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