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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznych
wodociggowych, w ramach budowy budynku ,Projekt rozbudowy budynku przedszkola miejskiego nr 36 w
Bytomiu”.

1.2 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i c.o.
przeznaczonej do zasilania nowo projektowanego przedszkola.

1.3 Zakres stosowania STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu instalacji wodnej i c.o.
obejmuja:

a) wykonanie rurociggu z rur PE100 DN32 wraz z oznakowaniem trasy taSmg magnetyczng,

b) wykonanie z rury preizolowanej (rury przewodowe 25x3,5 i 20x2,8 w rurze ostonowej140, przestrzen
wypetniona materiatem izolacyjnym) przejscia instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji pomiedzy
budynkiem projektowanym a istniejgcym

c) wykonanie z rury preizolowanej (rury przewodowe 2x 25x2,3 w rurze ostonowej175, przestrzen
wypetiona materiatlem izolacyjnym) przejscia instalacji centralnego ogrzewania pomiedzy budynkiem
projektowanym a istniejgcym,

d) préba szczelnosci wodociggu,

e) ptukanie i dezynfekcja instalacji zewnetrznych

f)  wykonanie wigczen do istniejgcych instalacji zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami
Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Przewod wodociggowy - odcinek przewodu wodociggowego tgczgcy sie¢ wodociggowg

z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem
gtdwnym.

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu wodociggowego tgczacy sie¢ wodociggowg

z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;j.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtgczony do korica rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu wodociggowego znajdujgcego sie w rurze ochronne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce Robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne". Kierownik Robdt winien mieé
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
zachowaniem wymagan niniejszej STWIORB. Niezbedne odstepstwa od Dokumentac;ji
Projektowej wymagajg akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY
Do wykonania budowy instalacji wodnych i c.o. stosuje sie nastepujgce materiaty:



2.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury i ksztattki ciSnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg PN-EN 12201, na cisnienie nominalne PN16
(SDR11), przy czym dopuszcza sie wylgcznie rury minimum dwuwarstwowe zgodnie ze specyfikacja PAS
1075, w ktérych zewnetrzna warstwa ochronna wykonana z materiatu PE100 RC charakteryzuje sie
zwiekszong wytrzymatoscig na zarysowania i obcigzenia punktowe (zwiekszong odpornoscig na szybka
propagacje peknieé).

Rury ochronne z polietylenu twardego (PE) wg PN-EN 12201 SDR11. Pozostate parametry jak dla rur
przewodowych.

Rury preizolowane samokompensujgce z rurami przewodowymi z polietylenu usieciowanego na bazie PN
EN 1SO15875 typoszereg PN10 (SDR7,4). Materiat izolacyjny pianka o zamknietych porach, trwale
elastyczna i odporna na starzenie. Rura ostonowa z PE karbowanego.

2.2 Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke wstepna

W strefie utozenia przewodu (zgodnie z PN-EN 805) moze by¢ stosowany jedynie materiat dajgcy sie
zagesci¢ w wymaganym stopniu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej, z
gruntéw ziarnistych (niespoistych i nieorganicznych), ktéry nie bedzie zawierat czgstek o wymiarach
wiekszych niz 20 mm. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-ENV 1046.

Wszystkie materiaty nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptac;ji.

2.3 lzolacja termiczna przewodow

Do izolacji termicznej przewodow i przytgczy wodociggowych nalezy stosowac:

a) dwudzielne tupki poliuretanowe wytozone wewnatrz folig aluminiowg i z zewnetrznym ptaszczem z twarde;j
folii PCW,

b) warstwg keramzytu grubosé¢ 20-30cm.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej to w kazdym przypadku minimalna warstwa izolujgca
powinna mie¢ grubos¢ 40 mm.

Wszystkie materiaty nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptac;ji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne".

samochdéd dostawczy do 0,9 ,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd beczkow6z 4 t,

— weciggarke reczng 3-51t,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

—  zespot pragdotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gietarka do pretéw mechaniczna,

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

— dzwignik hydrauliczny przenosny jednottokowy,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

o zestaw igtofiltréw o dlugosci max 6,0 m,

e pompe z agregatem pradotwdrczym.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg na polecenie
Inzyniera usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu objetego
robotami

4.2 Opakowania
Wszystkie produkty powinny by¢ pakowane i dostarczane w oryginalnych opakowaniach zapewniajgcych
odpowiednie zabezpieczenie podczas transportu, roztadunku i sktadowania. Rodzaj opakowania zalezy od



wymiarow srednic i rodzaju produktu. Koncéwki wszystkich rur zabezpieczone sg przed zanieczyszczeniem
ochronnymi zaslepkami.

4.3 Rury przewodowe i ochronne

W pierwszej kolejnosci nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania podanych w normie PN-ENV 1046 oraz
przez producenta rur. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) rury skladowaé na utwardzonym i réwnym podiozu oraz chroni¢ przed mechanicznym uderzeniem i przed
punktowym obcigzeniem,

b) rury wykonane z ré6znych materiatéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie (w réznych stertach),

c) gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to ich spodnia warstwa powinna spoczywaé¢ na tatach
drewnianych o szerokosci min. 50 mm i wysokosci zapewniajagcej brak kontaktu z podiozem; rozstaw tat
w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5 m,

d) sterty rur nalezy zabezpieczy¢ wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bgdz wytozonymi drewnem) w
rozstawie nie wiekszym niz 1,5 m,

e) rury o réznych srednicach i grubosciach scianek powinny byé skladowane oddzielnie, a jezeli jest to nie
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie,

f) rury ciezsze powinny znajdowac¢ sie na spodzie,

g) zaréwno kielichy, jak i bose konce rur i ksztattek nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem z podiozem,
h) rury i ksztattki z PE nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego, a
temperatura w miejscu ich sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Kaptury chronigce wnetrze rur zeliwnych przed zanieczyszczeniem nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed
montazem.

Ksztattki, kro¢ce itp. mniejsze elementy nalezy wyjmowac¢ z opakowan fabrycznych bezposrednio przed
montazem, a po wyjeciu nie przechowywac luzem chronigc przed kontaktem uszczelek z podtozem.

4.4 Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke wstepna

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skiadowania i poboru oraz zmieszaniem z materiatami
gruntowymi przeznaczonymi do innych celéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Projekt organizacji Robot i harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
zewnetrznych. Projekt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
i zawieraC wszystkie niezbedne elementy Rob6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych
w niniejszej STWIORB. Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne, przyjete materialy, armatura
i urzgdzenia, muszg posiada¢ atesty.

5.2 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne".
5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw Ilub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie szalunkéw powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na bezpieczng
odlegtosc¢.

Jezeli do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB niezbedne jest wykonanie przebudow istniejgcej
infrastruktury technicznej, wyburzen, likwidacji itp., Wykonawca dokona tych przebudoéw, wyburzen, likwidacji
itp. w ramach robét przygotowawczych.



5.4 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte, waskoprzestrzenne szalowane. Metody wykonywania wykopow oraz
sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad, jezeli pozwalajg na to warunki terenowe i
Wykonawca uzyskat zgode wiasciciela tego terenu, lub wywieziony przez Wykonawce w miejsce
zaaprobowane przez Inzyniera.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle obudowy (szalunku) powinna byé dostosowana do Srednicy
rurociggu i wynosic:

a) DN =< 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu, przy czym przy wykopach gtebszych niz 1,75 m ich
szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m,

b) 350 < DN < 700 - 0,7 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu,

c) 700 < DN <1200 - 0,9 m plus srednica zewnetrzna rurociggu.

Powyzsze wymagania majg zastosowanie takze przy uktadaniu rur ochronnych.

Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu
(0,20 m) nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddédw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposdb zaaprobowany przez Inzyniera. Wykonawca robot zobowigzany jest do
prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku napotkania wod gruntowych technologie odwodnienia
wykopéw opracuje Wykonawca robét budowlanych i przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

5.5 Przygotowanie podtoza
Rodzaj podtoza, na ktérym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtoze moze stanowi¢
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni o wymiarach
wiekszych niz 20 mm dla przewodow o srednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych (zgodnie z PN-EN 1610).

W gruntach nie spetniajgcych powyzszych kryteriow oraz w gruntach spoistych nalezy wykonac¢ podsypke z
warstw piasku i/lub zwiru o grubosci 20 cm.

W kazdym przypadku podtoze do bezposredniego posadowienia rur lub wykonania podsypki musi posiadac
wytrzymatos¢ wiekszg niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia tego warunku
nalezy go wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa.

Dla odcinkéw wodociggu zlokalizowanych w skarpach drogowych, rurociggi nalezy uktadaé w warstwie
zwirowo-piaskowej o frakcji do 20mm, zabezpieczonej geowtdkning igtowang K=16,0m/24h, 095<0,15mm i
folig PE 0,6 oraz zastosowacé bariere z gliny w stanie plastycznym o wspétczynniku filtracji <10-7. Powyzsze
rozwigzanie ma za zadnie chroni¢ lessowe skarpy drogi przed rozmyciem w przypadku awarii wodociggu,
oraz skierowa¢ wode z ew. przecieku do rowu drogowego.

5.6 Roboty montazowe

5.6.1 Przewody stalowe

W przypadku koniecznosci wykonania podsypki rury nalezy ukfadac stosujgc podsypke dolng (zgodnie z PN-
EN 805) o grubosci 20 cm oraz odpowiedniej wysokosci podsypke gorng zapewniajgc podparcie trzonu rur
na catej dtugosci. Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie o podioze (podsypke) co najmniej na
1/4 swojego obwodu (symetrycznie do osi).

Podsypke, obsypke oraz zasypke wstepng (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) nalezy
wykonywaé warstwami o grubosci do 10 cm. Podsypki nie nalezy zageszczac¢ natomiast pozostate warstwy
w strefie utozenia przewodu nalezy zageszczac recznie do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania uzytego

materiatu gruntowego przez nasycenie wodg. W trakcie wbudowywania materiatlu gruntowego w strefie
utozenia przewodu nalezy stopniowo usuwaé zabezpieczenie wykopu.

Uwaga: usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki
gtéwnej moze prowadzié do powaznych konsekwencji dla nosnosci, kierunku i gtebokosci utozenia

przewodu.

Zasypke gtébwng wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia
wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania oraz



odpadéw. Zasypke gtowng nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 30 cm wraz z ich zageszczeniem do
uzyskania wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,97, wzglednie do wskaznika zageszczenia wskazanego
w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym). Maksymalng gestosc
objetos$ciowg szkieletu gruntu dla ustalenia stopnia zageszczenia nalezy oznacza¢ metodg | lub 1l wg PN-B-
04481 . Do zageszczania zasypki gtdwnej mozna uzywacé ciezkiego sprzetu zageszczajgcego (ubijarki o
masie ponad 60 kg, ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce wibracyjne o masie ponad 600 kg)
wytgcznie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona osiggnie grubo$¢ minimum 1,0 m ponad
wierzch przewodu.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
producenta rur.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Wszelkie roboty i prace budowlane przy uktadaniu przewodéw wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w normach PN-ENV 1046 i PN-EN 805 oraz instrukcjami producenta rur.

5.6.2 Rury ochronne

Przejscia przewoddéw wodociggowych pod drogg ekspresowg oraz w innych przypadkach przewidzianych w
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wykonane w rurach ochronnych.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Przestrzerh miedzy rurg ochronng i chronionym przewodem wodociggowym nalezy uszczelni¢ na kohcach
rury ochronnej za pomocg manszet wykonanych z elastomeru EPDM, mocowanych do rury ochronnej i
przewodowej za pomocga skrecanych opasek ze stali kwasoodporne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie materiatow uzytych do budowy przytacza cieplnego
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

6.2 Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji zewnetrznych z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera,

b) sprawdzenie szczelnosci przytgczy wodociggowych,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do Dziennika
Budowy.

6.3 Préby szczelnosci
Instalacje zewnetrzne nalezy poddac prébie szczelnosci, zgodnie z PN-81/B-10725
»Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdét oraz podanie rzeczywistych

ilosci uzytych materiatébw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne

dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w

trakcie trwania Robét miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podane sg w STWIORB ,Wymagania Ogolne".

Jednostkg obmiaru jest:

— jeden metr (1m) wykonanej instalacji wodociggowej zewnetrznej DN32,

— jeden metr (1m) wykonanej instalacji z rur preizolowanych,

— jedno przejscie (1 szt.) wykonanie przebicia w elem. z betonu, $ciany o gr. do 20 cm,

— jedna proba (1 préb.) wodna szczelnosci wraz z pilukaniem i dezynfekcjg instalacji zewnetrznych z rur
o $rednicy 32 mm,

— jedna préba (1 préb.) wodna szczelnosci wraz =z plukaniem i instalacji zewnetrznych z rur
preizolowanych dla wody cieptej i cyrkulacji,



— jedna préba (1 préb.) wodna szczelnosci wraz z plukaniem instalacji zewnetrznych z rur
preizolowanych dla centralnego ogrzewania,

7.1 Ogodlnie dla robot kazda jednostka obmiarowa obejmuje:

— wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia
— Jakosci,

— pozyskanie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

— wykonanie tymczasowego dojazdu do budowanego/rozbieranego obiektu,

— zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

— zafadunek odwoéz odpadéw — rumoszu, gruzu, odlaméw oraz ziomu na sktadowisko
— miejskie, wiasne lub sktadowisko zamawiajgcego, wraz z optatg za skiadowanie
— materiatéw odpadowych/utylizacje,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen, oraz

— powykonawcze uporzgdkowanie terenu robot.

7.2 Cenal m wykonanego rurociggu obejmuje:

— dostawe materiatow,

— ulozenie i podigczenie przewoddw instalacji zewnetrznych ze sprawdzeniem osiowosci,

— zabudowa rur ochronnych,

— wigczenie projektowanej sieci do sieci zrodtowej,

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie ptukania i dezynfekc;ji instalacji zewnetrznych,

— oznakownie trasy wodociggu tasmg magnetyczng,

— przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB,

— koszty nadzoru przedstawicieli Wiasciciela sieci wodociggowej i urzgdzen obcych.

7.3 Cena za jedng 1 sztuke [szt.] ,przejscia szczelnego”, przez $ciany z betonu, o grubosci do 25
cm obejmuje:

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— dostarczenie niezbednego sprzetu,

— wiercenie otwordw wielkosrednicowych w Scianie studni. z usunieciem gruzu,

— zalozenie ksztattek (uszczelek) przej$¢ szczelnych,

— dociecie konca rury w studni’/komory,

— uzupetnienie podsypek pod kanatem,

— uporzgdkowanie terenu robdét.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce odbiér techniczny przez wiasciciela/zarzadce
instalacji zewnetrznych.
8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudoéw istniejgcej infrastruktury technicznej,
wyburzen, likwidaciji itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza (podsypki),

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji termicznej,

— préby szczelnosci przewodéw,

- dokumentacja fotograficzna,

— wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.

Odbiodr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugosé odcinka robdét poddana odbiorowi nie powinna byé
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci



przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ono uzaleznione od warunkow
lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.2 Odbior koncowy
Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1 Cenajednostkowa wykonania przytagcza cieplnego obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzacje przebudowywanych odcinkéw,

- nadzory gestoréw sieci,

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdéw, w tym wykonanych skarp

wykopu,

- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedtug wymagan ich gestordw,

- zakup, transport i dostawa materiatow,

- zabezpieczenie humusu,

- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,

- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i

utrzymania,

- doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

- przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrdwnawczych z zageszczeniem a
takze blokéw oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych wzmocnienie podtoza wykopu,

- wykonanie roboczych przepie¢,

- montaz wszystkich elementéw (kolana, tréjniki, redukcije, bloki oporowe, podporowe) wodociggéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

- utozenie tasmy sygnalizacyjne;j,

- wykonanie obsypki i zasypki elementéw instalacji zewnetrznych,

- demontaz lub zamulenie odcinkéw wytgczonych z eksploatacii,

- zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu,

- uporzgdkowanie terenu,

- oznakowanie trasy wodociggu za pomocg tabliczek na stupku,

- biezgce utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drég dojazdowych,

- wykonanie préby szczelnos$ci, dezynfekcja, ptukanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- nadzory i odbiory instalacji zewnetrznych wodociggowej,

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopoéw i odwédz,

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic wykonanie inwentaryzacji, rysunkéw zamiennych,

wprowadzenie zmian do PB i zatwierdzenie u Projektanta,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobéw geodezyjnych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z

PFU i Dokumentacjg Projektowa.

9.2 Cenajednostkowa wykonaniarur ochronnych obejmuje:
- zakup , transport i dostarczenie materiatow,
- ufozenie rury ochronnej,
- montaz ptéz na rurze przewodowej,
- montaz rur ochronnych z przeciggnieciem rury przewodowej,
- uszczelnienie koncdw rur i montaz manszet i rurek sygnalizacyjnych,
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z
PFU i Dokumentacjg Projektowa.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 805

PN-ENV 1046

PN-EN 12201-1
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3

PN-EN 12620
PN-EN 12814-3

PN-B-01060
PN-B-01801

PN-B-01805
PN-B-01811

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06050
PN-B-09700
PN-B-10725
PN-B-14501
PN-H-97051

BN-76/0648-76
BN-77/6731-08
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub Sciekéw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemig

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen
(PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen
(PE) - Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen
(PE) - Czes¢ 3: Ksztattki

Kruszywa do betonu

Badania potgczen spawanych w pétproduktach z tworzyw termoplastycznych - Czes¢ 3:
Préba pefzania podczas rozciggania

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

Zaprawy budowlane zwykfe

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Cement. Transport i przechowywanie

Zaprawy budowlany zwykte.

Beton zwykly.

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3, 2001.

— Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

— Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

— Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
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