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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI ST.EL.00.00.00
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odnoszacych si¢ do instalacji elektryczne;.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

= 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego,

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych,
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania.

1.1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegolnosci:
1.1.3.1. ST.EL.01.00.00 - Instalacje elektryczne
1.1.3.2. ST.EL.02.00.00 - [Instalacje niskoprgdowe

1.1.4. Okreslenia
Biorac pod uwage powszechnos$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdlowos$¢ opiséw zakresu robot
przedstawionego w p. 1.1.3 — nie przewiduje si¢ stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora
po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.




Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos¢ nawierzchni, po ktorych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknianie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:
= do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,




= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe bylto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji lub rozbudowy

= instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewnialy ciggla dostawe energii elektrycznej
0 odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

= nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

= trasy przewodow i kabli nalezy uktada¢ w liniach prostych,

= wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposdb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajac tatwa identyfikacje,

= instalacje powinny zapewnia¢ ochron¢ S§rodowiska przed skazeniem i nie moga by¢
zrodtem zaklocen elektromagnetycznych,

= instalacje powinny zapewnia¢ ochrong¢ przeciwporazeniows,

1.2. MATERIALY
Do wykonania instalacji nalezy stosowaé¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sa wyroby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

= wydal krajowa deklaracje¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Mig¢dzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowal wyroby znakiem ,CE” lub =znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadaja odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobata techniczng zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materialtdw wyspecyfikowanych w zestawieniu materialow
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materialy nie uwzglgdnione w zestawieniu Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w ofercie.

Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé¢ do robot
oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3. SPRZET
Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbgdnych narze¢dzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.



Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostana
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek —
reczny.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i zuwzglednieniem wymagan p.1.1.5 powinno
by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzetu i narzegdzi
i z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw, wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej lub pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostang, jesli takie beda wymagania Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
tolerancje wykonania normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontroli jakoséci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych, ktorych
nalezy dokona¢ przed przystagpieniem do prob i po odlgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
= spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
= zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
= nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wpltyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:



= wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym,

= ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

= doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

= wykonania potaczen obwodow,

= doboru urzadzen zabezpieczajacych,

=  rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,

= stworzenia dostepu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

= trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podloza oraz innych elementow mocujacych i
uchwytow,

= zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,

= wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzadzen i instalacji, narazonych na
wplyw czynnikdéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow i robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma

— Dokumentacja Projektowa

— Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, spetniaja wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.




Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robot,

Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatow,
lezy w gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamie$ci¢ w ksigdze obmiarow. Obmiar powinien by¢
wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla rob6t zakrywanych nalezy dokonaé go przed ich
zakryciem.

Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:
= metry [m] dla kabli i przewodow,
* metry sze$cienne [m3] dla piasku,
= sztuki [szt] dla osprzgtu, aparatow i urzadzen.

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:
= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czgsciowy,
= odbior ostateczny,
= odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu Inspektora.
Jakos$¢ i ilo$ci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow wymienionych ponize;j.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego
Odbioru Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
= Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne,
= Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacja
projektowa.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST i
dokumentacja projektowsa.

Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:
= Zrealizowanie prac na ktdre zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
= Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.
Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:
= robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
=  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

Obowiazujace przepisy i normy.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST.EL.01.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot odnoszacych
si¢ do instalacji elektryczne;j.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

= 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego,
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych,
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

2.1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegolnosci:

2.1.3.1. ST.EL.01.01.00 - Zasilanie i rozdziat energii
= montaz rozdzielnic elektrycznych (z wyposazeniem),
= montaz instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu,
= okablowanie,
= wykonanie pomiarow.

2.1.3.2. ST.EL.01.02.00 - Instalacja oswietlenia
montaz opraw o$wietlenia podstawowego,
zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego,
montaz tgcznikow, przyciskow,

montaz systemow sterowania o$§wietleniem,
okablowanie,

wykonanie pomiaréw,

2.1.3.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja gniazd, sily i sterowania
montaz gniazd 1-fazowych,

montaz gniazd 3-fazowych,

zasilanie urzadzen elektrycznych,

zasilanie urzadzen wentylacji,

zasilanie urzadzen klimatyzacji

zasilanie urzadzeh wod.-kan.,

zasilanie urzadzen CO,

zasilanie urzadzen elektrycznych niskopradowych,
okablowanie,

wykonanie pomiarow.

2.1.34. ST.EL.01.04.00 - Trasy kablowe

montaz koryt kablowych,

montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
uktadanie kabli,

wykonane zabezpieczen p.poz.

2.1.3.5. ST.EL.01.05.00 — Instalacja odgromowa i uziemiajgce



= montaz zwoddéw pionowych niskich (ochrona urzadzen na dachu),
= montaz siatki zwodow poziomych (ochrona urzadzef na dachu),

= montaz przewodoéw odprowadzajacych pod tynkiem,

= montaz gtownej szyny wyrdwnawczej przy rozdzielnicy RG,

* montaz szyn wyrownawczych w pomieszczeniach technicznych

= montaz zaciskow kontrolno-pomiarowych.

2.1.3.6. ST.EL.01.06.00 — Instalacja fotowoltaiczna
* montaz inwertera,
= montaz paneli fotowoltaicznych,
= montaz podkonstrukcji,
= montaz rozdzielnicy RDC (z wyposazeniem),
montaz rozdzielnicy RPV (z wyposazeniem),
uktadanie kabli DC,
uktadanie kabli AC,
wykonane zabezpieczen p.poz.,
= wykonanie pomiaréw,
= Kkonfiguracja, uruchomienie.

2.1.4. OKreslenia
Biorac pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowos¢ opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje si¢ stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
- WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. MATERIALY
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- WYMAGANIA OGOLNE.

Parametry materiatow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. SPRZET
Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbgdnych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT
Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek —
reczny.



Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic stabilne
ustawienie i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.2.1.5 powinno
by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi
1 z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

Instalowanie linii kablowych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:
= trasowanie,
= montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
= przejscia przez $ciany i stropy,
= montaz sprzgtu i osprzetu,
= laczenie przewodow,
= podejscia do odbiornikow,
= przylagczanie odbiornikow,
= ochrona przed porazeniem,
= ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonaé w przepustach rurowych.
Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Do danego zacisku
nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przylaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe potaczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejsécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania
odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do:

= opraw o$wietleniowych,

= odbiornikow zasilanych z instalacji, prowadzonych na drabinkach kablowych, w korytkach

itp.



Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub
prefabrykaty skladowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi 1 wytyczne producenta obudowy
dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania Scianek bocznych wg
potrzeb, zastosowania zalecanych materiatow ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe.
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaé zgodnie z instrukcja producenta
obudow.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz
linki uziemienia powinny wyr6znia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446.

Skiad zestawu elementdow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewngtrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy
za pomocg: ptyty montazowej lub plyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub
zaprojektowanych, potek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca:
szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodow.
Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowa¢, natomiast na przewody powyzej 4 mm2
nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych
nalezy uzywac elementéw przylaczeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe,
swiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okre§lonych dtugosciach.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw naleza: stopien
ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest
zatgcznikiem do dokumentacji. Nastegpnym etapem jest rozrysowanie widoku i1 wyposazenia
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé. Po skompletowaniu wszystkich
potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen aparatow
i urzadzen wg zalecen producentow.

Instalowanie urzadzen
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach. Oprawy mocowane do korty kablowych mocowaé
poprzez wsporniki. Laczniki montowac podtynkowo w puszkach glebokich, osprzet instalacyjny jak i



odbiorniki energii elektrycznej montowane natynkowo za pomocag wkretdw zabezpieczonych
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciagganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacija
barwy zielonej i zolte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkow podstawowych i dodatkowych.
Do $rodkéw ochrony podstawowych zalicza si¢ miedzy innymi:
= osloniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,
= zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikow.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nast¢pujacych srodkow:
= uziemienia ochronnego,
= sieci ochronnej,
=  wylacznika przeciwporazeniowego,
= izolacji ochronnej,
= ochronnego obnizenia napigcia dotykowego.

Potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonaé
instalacje potagczen wyrownawczych. Instalacja sktada si¢ z potaczenia wyrownawczego: glownego
(gtowna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalacji.



Do gtéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspolnego punktu.

Uziemienie

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé z drutow, tasm, pretow, ksztaltownikow lub rur stalowych,
ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnos$ci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z
miedzi.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Instalacje uziemienia nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

= przewdd uziomowy laczacy uziom z glownym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasa i przylaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do
uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocg objemki dwusrubowe;j,

= przewody uziomowe nalezy wykonac ze stalowych pretow, drutow lub tasSm o wymiarach
poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow stalowych,

=  Wszystkie potaczenia spawane i §rubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) co najmniej
dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnia
gruntu.

= Uziemienia ochronne i robocze urzadzen elektroenergetycznych, uziemienia urzadzen
teleelektrycznych i piorunochronnych nalezy wykonywaé jako wspdlne z wyjatkiem
przypadkow, w ktorych naktady na wykonanie urzadzen oddzielnych oraz z wyjatkiem
uziemien pradu statlego o ciggltym przeplywie pradu, ktore nalezy wykonywac jako
oddzielne.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:
= prawidlowo$¢ podlaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
= wykonania potgczen z uziemieniem,
= wyniki pomiarow.

Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowaé i zaprogramowaé wszystkie urzadzenia (zgodnie z
wytycznymi Inwestora, 0sob odpowiedzialnych za ochrong obiektu oraz rzeczoznawca ds. ppoz,), oraz
przygotowac pelna i skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obshugi systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzadzen.

2.6. KONTROLA JAKOSCI
Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

2.7. OBMIAR ROBOT
Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
- WYMAGANIA OGOLNE.

2.8. ODBIOR ROBOT
Okres$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



- WYMAGANIA OGOLNE.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Okres$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych.

PRZEPISY | NORMY

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-1EC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

PN-1EC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoélne (oryg.)

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513015&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513015&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513015&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-1EC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-1EC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych (oryg.)

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgé¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym (0ryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoly pradotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub prysznic
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PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzace i ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

PN-1EC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub
nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i
straganow na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgéé 1: Miejsca pracy
we wngtrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatlo i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca
pracy na zewngtrz

PN-EN 12464-
2:2008/Ap1:2009

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-EN 12193:2008

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (0ryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czgsci niebezpiecznych czynnych

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady ogdlne

PN-1EC 61024-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Zasady ogdélne

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogolne -- Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-1EC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogolne — Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych
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PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Cz¢$¢ 1-2: Zasady ogdlne
-- Przewodnik B -- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych -- Wymagania ogdlne

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona specjalna

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢é¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE ST.EL.02.00.00
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt odnoszacych
si¢ do instalacji elektrycznej i niskopradowe;.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
instalacji elektrycznych niskopradowych.
Nazwy i kody CPV:
= 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

3.1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w

szczegoOlnosci:

3.1.3.1. ST.EL.02.01.00 - Trasy kablowe
=  montaz koryt kablowych
*  montaz konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych
=  ukladanie kabli
= wykonane zabezpieczen ppoz.

3.1.3.2. ST.EL.02.02.00 — Instalacja nagtosnienia
*  montaz szaf aduio ,,RACK” (kompletne z wyposazeniem)
*  montaz glo$nikow
=  okablowanie
*  wykonanie pomiaréw, testow, uruchomien

3.1.3.3.ST.EL.02.03.00 — Instalacja okablowania strukturalnego
*  montaz szafy ,,RACK” GPD (komplet z wyposazeniem)
=  okablowanie pionowe i poziome,
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=  wykonanie pomiarow, testow, uruchomien.

3.1.3.4.ST.EL.02.04.00 — Instalacja oddymiania klatki schodowej
=  montaz centrali oddymiania (kompletna)
*  montaz przycisku przewietrzania,
*  montaz przyciskow oddymiania,
=  montaz optycznych czujek dymu,
= montaz sitownikow,
*  montaz czujki pogodowej,
= okablowanie,
=  wykonanie pomiarow, testow, uruchomien.

3.1.4. OKkreslenia
Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowos¢ opisow zakresu robot

przedstawionego w p. 3.1.3 — nie przewiduje si¢ stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojgc.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. MATERIALY
Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

Parametry materiatow okreslono w projekcie wykonawczym, parametry urzadzen okreslono na
schematach oraz w zestawieniu materiatow

3.3. SPRZET
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym rowniez

specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek
— rgezny.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic
stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementdw na czas transportu.

3.5. WYKONANIE ROBOT



Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.3.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.3.1.5
powinno by¢ realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wlasciwego sprzgtu i
narzedzi i z uwzglednieniem obowiazujacych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow BHP.

Instalowanie linii kablowych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewngtrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich

montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprz¢tu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przylaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja b¢dzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przej$cia
migdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow. Obwody instalacji przechodzace przez podlogi musza
by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztaltowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach wngtrzowych aczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe polaczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Budowa punktéw dystrybucyjnych

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w stojakach badz szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych,
kabli elastycznych oraz innego sprzgtu instalowanego w stelazu 19”. Z uwagi na tatwo$¢ pozniejszego

administrowania systemem zaleca si¢ stosowanie szaf o szerokosci 800 mm, co pozwala na



wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczegdlnie
w sytuacjach, kiedy wypetnienie szafy osprz¢tem pasywnym i aktywnym jest duze.

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na state w pomieszczeniu, w ten sposob, aby zapewni¢ pelny dostep
do przodu i tylu (min. 100 cm od krawedzi szafy) przy pelnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegto$¢
pomiedzy $ciang boczng szafy a §ciang pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.

Zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wiazek kablowych do poszczegoélnych paneli krosowych. Nalezy
stosowac¢ zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu
19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy
mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity sciskania kabla, zaleznej od
jego konstrukceji, podawanej w kartach katalogowych produktow.

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagajace doprowadzenia potencjalu uziomu budynku sa
wyposazone w odpowiedni zacisk. Nalezy doprowadzi¢ do nich przewod gigtki (linke) w izolacji zotto-
zielonej o przekroju poprzecznym min. 4 mm? i zakonczy¢ ja na wspolnej szynie uziemiajgcej szafy.
Szyne uziemiajacg szafy nalezy podiaczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku.

Budowa gniazd uzytkownikoéw

Punkty dostepu do systemu moga przybiera¢ rozne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych,
gniazd instalowanych w kanatach kablowych, gniazd w puszkach podlogowych, gniazd w stupkach
instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy doborze typdéw osprzgtu i serii nalezy si¢
kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do ksztattu gniazd RJ45 keystonejack, warunkiem
zapewnienia odpowiednich promieni gigcia kabli zakonczonych w tych gniazdach oraz co najmniej
zblizonym wygladem (zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiaze si¢ z pozostawieniem zapasu kabla w
obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie
zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z
oznakowaniem kabla oraz odpowiadajagcego mu gniazda w panelu zainstalowanym w szafie
dystrybucyijnej.

Terminowanie kabli w osprzecie przylaczeniowym

Do terminowania koncowek kabli w osprzgcie przylaczeniowym nie s3 wymagane specjalistyczne
narzg¢dzia dla modutéw RJ45 keystonejack beznarzgdziowych.

Jedynie w przypadku kabli skrgtkowych terminowanych na ekranowanym i nieekranowanym panelu
krosowym 19” 24xRJ45 kategorii Se, 6, modutach narzgdziowych, telefonicznym panelu krosowym 19”
50xRJ45, 25xRJ45 kategorii 3 oraz laczéwce rozlacznej 10 parowej nalezy zastosowaé narzedzie
uderzeniowe LSA. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié, jakie zlacza zawiera osprzet
przytaczeniowy i ewentualnie dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na nastawe
sprezyny dociskajacej. W wigkszosci przypadkéw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w
pozycji LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wigksza sita docisku) moze
spowodowac zniszczenie zlacza.

Dla ztacza GG45 wymagane jest zastosowanie specjalistycznego narzedzia do zarabiania modutow
GG45 oraz wykonanie zgodnie z wymaganiami producenta.

Nalezy przestrzega¢ zapisow instrukcji montazu osprzetu polaczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewngtrznej kabla, rozplotu elementow ekranujacych oraz rozkrgcania
poszczegolnych par. Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajno$¢ toru transmisyjnego.



Instalacja paneli telefonicznych

Panel telefoniczny (50 portoéw RJ45) montujemy na stelazu 19°” w szafie dystrybucyjnej za pomoca
zestawu elementow §rub mocujacych (4x $ruba, podktadka oraz nakretka) rozszywajac dwie pary na
jeden port za pomoca narzedzia LSA. Instalacja winna przebiega¢ zgodnie z kartg katalogowa danego

urzadzenia.

Instalacja urzadzen aktywnych
Urzadzenia aktywne montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelazu 19” za pomocg zestawu elementow
srub mocujacych (4x sruba, podktadka oraz nakrgtka). Instalacja winna przebiega¢ zgodnie z karta

katalogowa danego urzadzenia.

Instalowanie paneli swiattowodowych

Panele krosowe $wiattowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelazu 19” za pomoca zestawu
elementow $rub mocujacych (4x $ruba, podktadka oraz nakretka). Instalacja winna przebiegac zgodnie
z karta katalogowa danego urzadzenia.

Terminowanie widkien $wiattowodowych

Terminowanie wiokien $wiattowodowych ztaczami ma odbywacé si¢ przy zastosowaniu technologii
mechanicznych lub przy uzyciu spawarki termicznej przeznaczonej dla danego typu swiattowodu. Kabel
powinien by¢ spawany z pigtailami dostarczonymi przez producenta. Kazda koncowka kabla
$wiattowodowego powinna by¢ wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z
elementem zapasu wiokien) stanowiacej ochrong wiokien swiattowodowych oraz miejsce, w ktorym
nalezy przygotowaé odpowiedni zapas wiokien: w panelach §wiattowodowych — ok. 2 m, w puszkach
instalacyjnych —od 0,5 do 1m.

Wszystkie miejsca gdzie moze wystapi¢ niebezpieczenstwo oddzialywania sygnatéw transmitowanych
we wtoknach swiattowodowych na narzady wzroku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Uziemienie i ekranowanie
Uziemienia i potaczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach okablowania strukturalnego.

W celu uzyskania najlepszych rezultatow, system uziemiajacy powinien by¢ polaczony w trzech
wymiarach, w szczegolnosci w przypadku wielokondygnacyjnych budynkow wyposazonych w
sieciowy system przesytania danych. Nalezy pamigtac, ze jednym z najwickszych niebezpieczenstw jest
indukowanie si¢ przepieciowych pol magnetycznych w petlach zwarciowych do ziemi. Pole
przepigciowe jest glownie poziome i indukuje najgorsze bladzace napigcia w pionowych petlach.

W specyfikacjach normy EN 50310 okreslono optymalne warunki jakie powinny spetnia¢ uziemienia
i sieci masy w budynkach, gdzie dzialajg instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna by¢
stosowana w nowo powstajacych budynkach jak rowniez juz istniejacych.

Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na
planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Proby montazowe

Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzié:
- prawidlowos¢ podtaczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR
- wykonania polgczen z uziemieniem
- wyniki pomiaréw



Uruchomienie systemow

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowac wszystkie urzadzenia (zgodnie z
wytycznymi Inwestora, 0sob odpowiedzialnych za ochrong obiektu oraz rzeczoznawca ds. ppoz,), oraz
przygotowac pelng i skrocong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonaweca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie konfiguracji,
konserwacji, obshugi systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzadzen.

3.6. KONTROLA JAKOSCI
Okre$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

3.7. OBMIAR ROBOT
Okres$lono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

3.8. ODBIOR ROBOT
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Okresélono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYMAGANIA OGOLNE.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych.

PRZEPISY | NORMY

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 3: Pozarowe urzadzenia

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze (Zmiana Al)

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze



javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-1:1998&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-2:2002&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543952&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543952&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543952&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-3:2003&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=542862&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=542862&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=542862&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-4:2001&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-4:2001/A1:2004&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=551537&page=1

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem §wiatta rozproszonego, §wiatla
przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-7:2004/A2:2009

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg¢$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 10: Wykrywacze ptomieni.
Czujki punktowe

PN-EN 54-10:2005/A1:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 10: Czujki ptomienia -- CzujKi
punktowe

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-12:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 12: Czujki dymu -- CzujKi
liniowe dziatajace z wykorzystaniem wiazki §wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespoldw systemu

PN-EN 54-16:2008

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czgs¢ 16: Dzwickowe systemy
ostrzegawcze -- Centrale

PN-EN 54-17:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg¢$¢ 17: Izolatory zwarc

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-18:2007/AC:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajace (oryg.)

PN-EN 54-21:2009

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 21: Urzadzenia do transmisji
sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych

PN-EN 54-24:2008

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwickowe systemy
ostrzegawcze -- Glosniki

PN-EN 54-25:2008

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg¢$¢ 25: Urzadzenia wykorzystujace
taczno$é radiows

PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Dz.U.02.147.1229

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Dz.U.03.121.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Dz.U.03.121.1139

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.

Dz.U.03.121.1137

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Dz.U.98.55.362

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do

ochrony p.poz., ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoSci.

PN-EN 50173-1:2011

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50173-2:2008

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢
2: Lokale biurowe

PN-EN 50173-3:2008

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czgé¢
3: Pomieszczenia przemystowe

PN-EN 50173-4:2008

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czgé¢
4: Lokale mieszkaniowe
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PN-EN 50173-5:2009

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czgs¢
5: Osrodki obliczeniowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czgs¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-1:2010

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czgs¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jako$ci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-2:2010

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A1:2009

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A2:2009

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania (oryg.)

PN-EN 50310:2011

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part. 1:
General Requirements

TIA/EIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius

TIA/EIA-568-B.1-3
(Addendum 3 do TIA/EIA-
568-B.1)

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber
Application by Fiber Type

TIA-568-B.1-4
(Addendum 4 do TIA/EIA-
568-B.1

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 um
Multimode Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Category 6

Addendum 1 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail
Addendum 3 Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (LO00BASE-TX)

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling

Wlamaniowe systemy
alarmowe

PN-E-08390-5:2000

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i
badania sygnalizatorow

PN-E-08390-22:1993

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe -- Ogdlne
wymagania i badania czujek

PN-E-08390-23:1993

Systemy alarmowe -- Wtamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni

PN-E-08390-24:1993

Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i
badania ultradzwigkowych czujek Dopplera

PN-EN 50130-4:2002

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna --
Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen
systemOw alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych

PN-EN 50130-
4:2002/A2:2007

Systemy alarmowe -- Cze¢$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna --
Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen
systemow alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i osobistych

PN-EN 50130-5:2002

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 5: Proby $rodowiskowe
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PN-EN 50131-1:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cz¢$¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-
1:2009/1S1:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze¢$¢ 1:
Wymagania systemowe (oryg.)

PN-EN 50131-2-2:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czeg$¢
2-2: Czujki sygnalizacji wlamania -- Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-3:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czeg$¢
2-3: Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych (oryg.)

PN-EN 50131-2-4:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji witamania i napadu -- Czeg$¢
2-4: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i
mikrofalowych

PN-EN 50131-2-5:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czg$¢
2-5: Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i
ultradzwiekowych (oryg.)

PN-EN 50131-2-6:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czg¢$¢
2-6: Czujki stykowe (magnetyczne) (oryg.)

PN-EN 50131-5-3:2005

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji witamania -- Czg¢$¢ 5-3:
Wymagania dotyczace potaczen wewngtrznych sprzetu wykorzystujacego
techniki czestotliwoséci radiowych (oryg.)

PN-EN 50131-5-
3:2005/A1:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji witamania -- Cze¢$¢ 5-3:
Wymagania dotyczace poltaczen wewngtrznych sprzgtu wykorzystujacego
techniki czestotliwoséci radiowych (oryg.)

PN-EN 50131-6:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 6:
Zasilanie

PN-EN 50131-
6:2000/Ap1:2002

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania -- Zasilacze

Systemy kontroli dostepu

PN-EN 50133-1:2007

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Cze¢$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostgpu stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow (oryg.)

PN-EN 50133-7:2002

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostgpu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania (0ryg.)

PN-EN 50134-1:2007

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 50134-2:2007

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Czg$¢ 2: Urzadzenia
wyzwalajace

PN-EN 50134-3:2002

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Czg$¢ 3: Jednostka
lokalna i sterownik (oryg.)

PN-EN 50134-5:2005

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Czg$¢ 5: Potaczenia
wewnetrzne i komunikacyjne (oryg.)

PN-EN 50134-7:1999

Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne
stosowania

Systemy i urzadzenia
transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-1:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzgdzenia transmisji alarmu -- Cze$¢ 1-
1: Wymagania og6lne dotyczace systemow transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-
1:2007/A2:2009

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Cze$¢ 1-
1: Wymagania og6lne dotyczace systemow transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-2:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzgdzenia transmisji alarmu -- Cze$¢ 1-
2: Wymagania dotyczace systemoéw wykorzystujacych tacza
dzierzawione

PN-EN 50136-1-3:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 1-
3: Wymagania dotyczace systeméw z komunikatorami cyfrowymi
wykorzystujacych publiczng komutowang sie¢ telefoniczna



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564404&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564404&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564404&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564474&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564474&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564474&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564474&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564529&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564529&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564529&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560460&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560460&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560460&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564530&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564530&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564530&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564530&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560461&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560461&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560461&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560461&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560462&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560462&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560462&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488427&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488427&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488427&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488427&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560463&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560463&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560463&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560463&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560463&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565107&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565107&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565107&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479802&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479802&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479802&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540735&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540735&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540735&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478790&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478790&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478790&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460783&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460783&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=460783&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+50134-1%3A2007
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537130&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537130&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537278&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537278&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537278&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478792&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478792&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478792&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487906&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487906&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=487906&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050134-7:1999&nw=f&t=Systemy%20alarmowe&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537461&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537461&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537461&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564915&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564915&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564915&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564915&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537212&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537212&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537212&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537212&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537213&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537213&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537213&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537213&page=1

PN-EN 50136-1-4:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 1-
4: Wymagania dotyczace systemow z komunikatorami gtosowymi
wykorzystujacych publiczna komutowana sie¢ telefoniczng

PN-EN 50136-1-5:2009

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 1-
5: Wymagania dotyczace sieci z komutacja pakietéw PSN (oryg.)

PN-EN 50136-2-1:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 2-
1: Wymagania ogdlne dotyczace urzadzen transmisji alarmu

PN-EN 50136-2-2:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 2-
2: Wymagania dotyczace urzadzen stosowanych w systemach
wykorzystujacych dzierzawione tacza transmisyjne

PN-EN 50136-2-3:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 2-
3: Wymagania dotyczace urzadzen stosowanych w systemach z
komunikatorami cyfrowymi wykorzystujacych publiczng komutowang
sie¢ telefoniczng

PN-EN 50136-2-4:2007

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji alarmu -- Czg$¢ 2-
4: Wymagania dotyczace urzadzen stosowanych w systemach z
komunikatorami glosowymi wykorzystujacych publiczng komutowang
sie¢ telefoniczna

Systemy dozorowe CCTV

PN-EN 50132-2-1:2007

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-bialej

PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$é 5: Teletransmisja (oryg.)

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 61146-1:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiaréw -- Cze$¢ 1:
Kamery powszechnego uzytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu

PN-EN 61146-2:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiaréw -- Cze$¢ 2:
Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami obrazu

PN-EN 61146-3:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiaréw -- Cze$¢ 3:
Kamkordery powszechnego uzytku

PN-EN 61146-4:2002

Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiaréw -- Cze$¢ 4:
Funkcje automatyczne kamer i kamkorderéw
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